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Sestitonova sirena 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu sireny 


Na trhu existuje velmi siroka nabid- 
ka obvodu pro konstrukci siren, melo- 
dickych zvonku a podobnych zarizeni. 
V nasledujicim zapojeni je pouzit ob- 
vod M3761 vyrobce Mosdesign Semi¬ 
conductor Group, generujici sestito- 
novy vystupni signal. Ten je pres jed- 
noduchy nf zesilovac pripojen k vhod- 
nemu reproduktoru (sirene). 

Popis 

Schema zapojeni obvodu sireny je na 
obr. 1. Zaklad tvofi vyse zmineny 
obvod M3761 v provedeni DIP8. Na 
vyvodech 5 a 6 je symetricky vystupni 
signal. Ten budi dva komplementarni 



Obr. 2. Roziozeni soucastek na desce 
sireny 


zesilovaci stupne s tranzistory BD138 
a BD139. Ty jsou zapojeny do mustku, 
coz prakticky zdvojnasobuje dosazi- 
telne vystupni napeti. Napajeni ob¬ 
vodu je +12 V z konektoru Kl, repro- 
duktor (sirena) se pripojuje ke konek¬ 
toru K2. 

Stavba 

Obvod sireny je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 52 x 25 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Ob¬ 
vod neobsahuje zadne nastavovaci prv- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju sireny 
(strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991020 


R1 . 430 kO 

R2.IkO 

R3, R6.560 O 

R5, R4.150 0 

Cl.10 ti- 25 V 

C3.470 /jF/1 6 V 

C2.100 nF 

IC1.M3761 

D1.ZD 3 V 

T1-2.BC548 

T5-6.BD139 

T3-4.BD140 

Kl -2.PSH02-VERT 


ky, takze po osazeni a zapajeni soucas¬ 
tek by mel byt pripraven k cinnosti. 
Vyhodou je pomerne znacna uroven 
vystupniho signalu, blizka napajecimu 
napeti, coz umoznuje dosahnout rela- 
tivne vysoke hlasitosti alarmu. 

Zaver 

Popsana sirena je vhodna pro vsech- 
na bezna poplachova zarizeni, napa- 
jena standardne napetim +12 V. Moz- 
na bude trochu obtiznejsi nalezt doda- 
vatele obvodu M3761, ale podobne 
koncipovane zapojeni lze samozrejme 
vytvorit i s jinym (dostupnejsim) ob- 
vodem. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju sireny 
(strana BOTTOM) 
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Teplotnf spinac ventilatoru 


Miniaturizace moderni elektroniky 
sice na jednu stranu prinasi lispory ve 
spotrebe energie, na druhe strane ale 
soucasne zvysuje naroky na chlazeni 
aktivnich polovodicovych soucastek. 
Mnoho pristroju dnes pouziva nucene 
chlazeni malym stejnosmernym ven- 
tilatorem. Protoze nutnost chlazeni je 
casto zavisla na okolni teplote a okam- 
zitem provoznim rezimu zarizeni, je 
vyhodne spinat ventilator pouze v pri- 
pade zvyseni teploty v pristroji. Jed- 
noduchy teplotni spinac, ktery lze diky 
malym rozmerum snadno vestavet do 
zarizeni, je popsan v nasledujici kon- 
strukci. 

Popis 

Schema zapojeni teplotniho spinace 
je na obr. 1. Snahou bylo docilit co nej- 
nizsi porizovaci naklady. Proto byla 
jako teplotni senzor vybrana bezna 
kremikova dioda misto jinak casto po- 
uzivaneho polovodicoveho cidla (napr. 
z rady KTY81 apod.). 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+12 V. Toto napeti je casto v zarizeni 
k dispozici a nemusime tedy zajist’ovat 
dalsi zdroj. Referencni napeti je zis- 
kano Zenerovou diodou D1 s napetim 
2,6 az 2,7 V. To je privedeno na nein- 
vertujici vs tup nizkoprikonoveho 
operacniho zesilovace LM358 IC1A. 
Na invertujici vstup je privedeno na¬ 
peti ze snimace teploty, tvoreneho dio¬ 
dou D2 1N4007. Ta muze byt umis- 
tena na desce spinace, pripadne na 
chladici apod. Vystup operacniho ze¬ 
silovace je priveden na bazi tranzistoru 


22.0 



+ 12V 



Obr. 1. Schema zapojeni teplotniho spinace 


Tl, v jehoz emitoru je pres konektor 
K2 zapojen motorek ventilatoru. Po- 
kud stoupne teplota, snizi se libytek 
napeti na diode D2, vystupni napeti 
operacniho zesilovace IC1A se zvysi 
a tim se zvysi i napeti na motoru a jeho 
otacky. Vzhledem k otevrene smycce 
zpetne vazby IC1A a jeho znacnemu 
zesileni ma obvod charakter spise spi¬ 
nace nez plynule regulace otacek v za- 
vislosti na teplote. 

Stavba 

Obvod spinace je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 31 x 22 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojeni je zcela trivialni a jeho stavbu 
zvladne i zacinajici elektronik. 



Seznam 

soucastek 

A991028 

R1. 

.10 kO 

R2. 

.1 kO 

R3. 

.8,2 kO 

R4. 

.2,2 kO 

IC1. 

.LM358 

Tl. 

. BC548 

D1. 

.ZD 2,6 V 

D2. 

.1N4007 

LD1. 

.LED3 

PI. 

.PT6-H/50 kO 

K1-2. 

.PSH02-VERT 


Zaver 

Popsany spinac ventilatoru muzeme 
doplnit prakticky do libovolneho za- 
rizeni pro zlepseni jeho chlazeni, 
eventuelne v pripade, ze je jiz insta- 
lovan ventilator s trvalym provozem, 
doplnit obvod o spinani pouze pri pre- 
kroceni nastavene teploty. 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
teplotniho spinace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju spinace 
(strana BOTTOM) 
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Digitalm zesilovac pro PC 

Pavel Meca 


V soucasnosti si nelze predstavit PC 
bez audio vystupu pro multimedialni 
aplikace. 

Mozna si nekdo rekne, ze v dobe, 
kdy jsou nabizeny v obchodech kom- 
plety soustav se zesilovacem je zby- 
tecne delat si zesilovac pro PC doma. 
Vetsina prodavanych sestav ma ale 
velmi maly vykon a kvalita reprosou- 
stav byva casto velmi nizka. Samoz- 
rejme, ze ne vsechny jsou v nizke kva- 
lite, je to ale i otazka penez. Kazdy, 
kdo uslysel popsany zesilovac s lepsimi 
dvoupasmovymi reprosoustavami, byl 
nadsen. Tento zesilovac ma velmi do- 
brou dynamiku, maly sum a zkresleni. 
K zesilovaci lze pripojit i kvalitnejsi 
reproduktorove soustavy. Zvuk ze 
zesilovace je vyrazne lepsi nez z bezne 
pouzivanych obvodu TDA v aktivnich 
reproduktorech pro PC. Jeho jedinou 
nevyhodou je ponekud vyssi cena. Jak 
to ale byva, kvalita se neprodava na 
trznicich. 

Technicke parametry zesilovace: 
Napajeci napeti: 12 az 16 V 

Vystupni vykon: 2 x 12 az 16 W 

/ 4 ohmy? 

Zkresleni (THD+N): 0,04 %/9W 
/ 4 ohmy 

Kmitoctovy rozsah: 20 - 20.000 kHz 
+/- 0,5 dB 

Ucinnost: min. 81 % / 4 ohmy 


Dynamicky rozsah: 102 dB 

Odstup S/N - A krivka: 89 dB 

Oddeleni kanalu: 55 dB 

Vystupni proud: 7A max. 

Trida zesilovace: "D" 


Popis zapojem 

Pro zesilovac do PC byl zvolen zesi¬ 
lovac pracujici ve tride "D" - tzv. digi- 
talni zesilovac, nazyvany tez jako ze¬ 
silovac PWM. Zde je pouzit obvod 
TA1101B od firmy Tripath. Ten je 
pouze v SMD provedeni. Jeho hlavni 
prednosti je vysoka ucinnost, coz je 
pro pouziti v PC vyhodne z duvodu 
vynechani chladice. To zajisti male 
rozmery a minimalni zatizeni zdroje 
v PC. Pro spravnou funkci zesilovace 
je treba pouzit v PC zdroj s vykonem 
min. 250 W. Pokud se pouzije dosta- 
tecne vykonny zdroj, muzeme pouzit 
dva moduly zesilovace pro ctyrkanalo- 
vou reprodukci. 
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V konstrukci je pouzito doporucene 
zapojeni vyrobce obvodu. Vstupni 
signal je veden pres vf filtr tvoreny 
feritovymi valecky a kondenzatory Cl 
a C2. Podle vystupniho napeti zvukove 
karty muzeme nastavit zakladni zesi- 
leni zesilovace. Podle toho se osadi na 
pozicich R1 a R2 hodnota 22 k pro 
mensi zesileni a hodnota 10 k pro po- 
trebne vetsi zesileni zesilovace. Zesi¬ 
leni se ridi stejnym vztahem jako pro 
klasicky operacni zesilovac s invertu- 
jicim vstupem. 

Zesilovac ma oddelene zeme - jedna 
je tzv. signalova, ktera se pouziva pro 
vstupni audio signal a druha je tzv. 
zem digitalni, ktera se pouziva pro 
vykonovou cast. Obe tyto zeme jsou 
propojeny pouze pres odpor R11. Pou- 
ziti odporu zlepsi odolnost zesilovace 
proti ruseni ze strany napajeni. Pro 
dalsi omezeni ruseni je pouzita v na¬ 
pajeni civka L7. 

Zesilovac je zapojen pro kazdy ka- 
nal jako mustkovy, cimz se dosahne 
vetsiho vykonu pri napajeni 12 V a od- 
pada nutnost pouziti vystupniho odde- 
lovaciho kondenzatoru. Na vystupu 
kazdeho digitalniho zesilovace must 
byt dolni propust. Zde je tvorena LC 
clenem na kazdem vystupu zesilovace. 
Zapojeni teto propusti je relativne slo- 
zite, ale je zde potreba dokonale odfil- 
trovat vzorkovaci kmitocet zesilovace. 
Diody D2 a D5 chrani vystup proti 
napet’ovym spickam pri zkratu vystup 
a pri pripojeni reproduktoru na vystup 
pri velkem vybuzeni. 

Zesilovac je odolny proti zkratu vys¬ 
tupu proti zemi nebo zkratu obou vys¬ 
tupu navzajem a ma vestavenou tepel- 
nou pojistku, ktera zesilovac zablokuje 
pri dosazeni teploty cipu 155°C. Z vys¬ 


tupu FAULT se pres odpor R6 a diodu 
D6 obvod TA1101B znovu nastartuje 
pri chybovem stavu. Dioda D1 LED 
indikuje tento chybovy stav. Je pouzit 
typ pro maly proud nebo typ s vysokou 
svitivosti. 

Konstrukce 

Zesilovac je zapojen na dvoustranne 
desce plosnych spoju. Dvoustranna 
deska je nutnosti pro tento typ zesi¬ 
lovace, kdy potrebujeme velke plochy 
medi z duvodu odvodu tepla z obvodu 
TA1101B a take pro stineni zesilovace. 
Z tohoto duvodu neni deska PS ze 
strany obvodu TA1101B pokryta ne- 
pajivou maskou. 

Jako prvni je treba osadit obvod 
TA1101B, protoze soucastky okolo by 
komplikovaly jeho pripajeni. Pro pri- 
pajeni obvodu nelze pouzit pistolovou 


pajecku ale pouze kvalitni hrotovou 
pajecku ! Pred osazenim obvodu 
TA1101B je nutno potrit jeho spodni 
kovovou plosku silikonovou vazelinou 
pro lepsi odvod tepla do desky PS. 
Pokud se tato vazelina nepouzije, je tu 
riziko, ze bude obvod vypinat z duvo¬ 
du jeho prehrati behem provozu. Pak 
osadime ostatni soucastky - odpory 
a kondenzatory. Dioda LED se zasadi 
do desky na doraz. Jako posledni se 
zapaji civky L3 az L6. Tyto civky lezi 
na diodach D2 az D5. 

Pro pripojeni reproduktoru a ana- 
logoveho signalu ze zvukove karty jsou 
pouzity kvalitni stereofonni konektory 
JACK. Reproduktory jsou pripojeny 
na tzv. zive kontakty konektoru JACK 
3,5 mm. Zemni vyvod je nezapojen. 
Pro pripojeni napajeni je pouzit stan¬ 
dards napajeci konektor pouzivany 
v PC. 

Deska zesilovace se pripevni k ple- 
chu, ktery se pouziva pro zakryti vol- 
nych pozic v PC (na fotografii je zesi¬ 
lovac bez tohoto plechu). Do plechu 
se vyvrtaji tri otvory pro konektory 
a dva pro male uhelniky, ktere mecha- 
nicky spoji zesilovac s plechem. Zesi¬ 
lovac je nejvhodnejsi umistit na pozici, 
ktera je nejdale od ostatnich pridav- 
nych desek - nejlepe az jako posledni, 
kdy strana skrine PC je jako stineni 
zesilovace. 

Pro prvni testovani zesilovace je vhod- 
ne pouzit laboratorni zdroj. Protoze 
zdroj PC je velmi tvrdy, mohlo by 
v pripade nejakeho problemu v za¬ 
pojeni do jit k poskozeni obvodu 
TA1101B. Napeti zdroje se nastavi na 
max. 15 V. K propojeni zesilovace 
a zvukove karty se pouzije kratky 
stineny kabel s konektory JACK na 
obou koncich. 
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NF TECHNIKA 



Seznam soucastek 

R1, R2. 

... 22 kft (10 k Q.) 

R3, R4. 

. 22 kn 

R5. 

.8,2 kQ 

R6, R9. 

.1 k<> 

R7, R8, R11. 

. ion 

RIO. 

.47 kn 

C1.C2. 

.100 ftF 

C3,C4. 

.1/JF 

C6, C9. 

.1/JF 

C7,C8. 

.0.1 4- 

C12.C13. 

.0,1 If 

C14. 

.0,1 /iF 

Cl 5,C16,C19,C20. 

.0,47 /jF 

C21 ,C22,C25,C26. 

.0,47 itF 

Cl 7,C18,C23,C24. 

.1 r- 

Cl, CIO. 220 uF/16 V Low ESR 

IC1. 

.TA1101B 

D1.LED 3 mm LOW POWER 

D2-D5. 

.MUR120 

D6. 

. 1N4148 

LI ,L2. 

.... feritova perla 

L3-L6, L7. 

. ci'vka 10 /uH / 3 A 

napajeci konektor pro PC 

deska PS 


3 ks konektor JACK 3,5 mm do PS 


Zesilovac je sice navrzen pro insta- 
laci do PC, ale je jej mozno pouzit 
i pro aplikace s napajenim z autoba- 
terie. Pokud by byl problem s chlaze- 
nim obvodu TA1101B, je mozno pri- 
dat jeho pridavne chlazeni. Deska zesi- 
lovace je pro nej navrzena. Toto chla- 
zenl se da zhotovit z kousku obou- 
stranneho cuprextitu nebo hlinikove- 
ho plechu, ktery se pripevni na obvod 
pres dva sroubky M3. 


Zaver 

Popsany zesilovac je mozno objed- 
nat jako stavebnici u firmy Me Tronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 311 


261 642, e-mail: paja@ti.cz (viz take 
www.metronix.cz). Cena stavebnice je 
720,- Kc. Soucasti stavebnice je i propo- 
jovaci kabel ke zvukove karte o deice 15 
cm. Oznaceni stavebnice je DAX30. 


ZAJIMAVOSTI 


Elektronicka komunikace 
s urady by mela byt levnejsi, 
navrhuje Ml 

Elektronicka agenda by mela byt 
osvobozena od spravnich poplatku. 
Navrhuje to ministerstvo informatiky 
v novem zakone o spravnich poplat- 
cich, ktery v soucasnosti projednava 
poslanecka snemovna, sdelila CTK 
mluvci resortu Klara Volna. 

Od vsech poplatku do vyse 2000 Kc 
by mely byt osvobozeny spravni uko- 

6 


ny, ktere uzivatel provede pres internet 
s vyuzitim zaruceneho elektronickeho 
podpisu. Za jeho zrizeni se vsak v sou¬ 
casnosti plati kolem 700 korun. Po 
vstupu zakona v platnost bude od po¬ 
platku osvobozeno napriklad odhlase- 
ni zmeny mista trvaleho pobytu, za- 
dost o vydani vypisu z rejstriku trestu 
nebo zadost o vydani vypisu z katastru 
nemovitosti. Tyto ukony lze jiz nyni 
kompletne vyridit elektronicky. Minis¬ 
terstvo informatiky slibuje, ze pocet 
elektronickych agend posmpne poroste. 

Celkem Cesi letos na poplatcich za- 
plati asi sest miliard korun, tedy ne- 
celych 600 Kc na obyvatele. 

Zdroj: CTK 

(CiMcitehA&i. TTitlTEt 


Internetove kavarny slavi 
desate vyroci 

3. 9. 2004 15:37 - Je tomu jiz deset 
let, co byla ve Velke Britanii otevrena 
prvni internetova kavarna. Tato inter- 
netova kavarna nese nazev Cyberia 
a svemu ucelu slouzi dodnes. Za ho- 
dinu pripojeni v teto kavarne, ktere 
bylo zhruba padesatkrat pomalejsi nez 
v soucasnosti, uzivatel tehdy zaplatil 
3 libry (cca 140 Kc). 

Zdroj: BBC 
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NF TECHNIKA 


Ctyrnasobny VU metr s LM3916 



Obr. 1. Schema zapojeni VU metru 
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mif EEHIEIES 


Obvody rady LM3911 az LM3916 
jsou zrejme nejcasteji pouzivane bu- 
dice LED pro indikatory vybuzeni. 
Obvody obsahuji integrovany odpo- 


rovy delic s deseti komparatory, na 
jejichz vystupy se pripojuji indikacni 
LED. Jednotlive typy se list pouze 
delicim pomerem odporoveho delice 


a tim soucasne prubehem stupnice, 
LM3914 je linearni, LM3915 je loga- 
ritmicky s rovnomernym krokem 3 dB 
a LM3916 je tez logaritmicky, ale s pru¬ 
behem optimalizovanym pro pouziti 
ve VU metrech. Pro nizsi urovne je 
krok hrubsi, az 10 dB, kdezto okolo 
urovne 0 dB je pouze 1 az 2 dB. 

Vyhodou obvodu LM391x je snadna 
pouzitelnost, nevyhodou vyssi cena, 
zejmena u vicekanalovych provedeni. 
Cemu lze do znacne miry kompenzo- 
vat zapojenim v multiplexnim rezimu. 
Jeden obvod LM3916 ridi soucasne 
4 sloupce VU metru. 

Popis 

Schema zapojeni VU metru je na 
obr. 1. O buzeni sloupce LED se stara 
obvod LM3916. K jeho vystupum jsou 
paralelne pripojeny ctyri sloupce 
LED. Ty jsou postupne pripojovany 
k napeti +7,5 V pres ctverici tranzis- 
toru T1 az T4. 

Rizeni multiplexu zajist’uje dvojna- 
sobny prepinac CMOS CD4052 (IC3). 
Jedna polovina spina tranzistory T1 az 
T4, druha pripojuje postupne jedno¬ 
tlive vstupni signaly k budici LM3916. 
Obvod IC3 je rizen dvojici klopnych 
obvodu MOS4013 (IC2), ktere jsou bu- 
zeny generatorem slozenym z hradel 
obvodu MOS4011 (IC1). 


Seznam soucastek 
A991017 


R1 . 220 kD 

R2, R12, R16, R20, R24.47 kO 

R7-9, R6.100 O 

R11.4,7 kO 

R3, R13, R17, R21 . 330 kO 

R4, R19, R15, R23, R10.1 k£2 

R18, R22, R14, R5.100 kO 

C2, C4, C6, C8, C10-11.. . 10/iF/25 V 

C5, C9, C3, C7.1 ij F/50 V 

Cl.10 nF 

Cl 2-17.100 nF 

IC1.CD4011 

IC2.CD4013 

IC3.CD4052 

IC4.LM3916 

IC5-6.NJM4580E 

D1-8.MMBD914 

LD1-40.LED3 

T1-4.BC850 

PI-6.PT6-H/50 kO 

K1 .PHDR2X4G 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce VU metru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju VU metru (strana TOP) 
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Jednotlive analogove vstupy jsou 
privedeny konektorem K1 na vstupy 
aktivnich usmernovacu, realizovanych 
dvema obvody NJM480E (ICS a IC6). 
Citlivost jednotlivych kanalu se nas- 
tavuje trimry PI az P4 na jejich vstu- 
pech. Nf signal je po usmerneni vyfil- 
trovan a priveden na vstup analogo- 
veho prepinace IC3. 

Obvod VU metru je napajen z ex- 
terniho zdroje symetrickeho napeti 
±7,5 V. To by nemelo byt vzhledem 
k meznim parametrum obvodu CMOS 
(18 V) prekroceno. 

Stavba 

Obvod VU metru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 91 x 48 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Pfipojime napajeci na¬ 
peti. Trimrem P3 se nastavuje zakladni 
odpor delice vuci zapornemu polu na- 
pajeni, tedy nulova uroveh, ke ktere 
se vztahuje indikace VU metru. Trimr 
P2 nastavuje zakladni citlivost obvodu 
LM3916. 

Jednotlive vstupni urovne nastavime 
podle potreby trimry PI, P3 az PS. 
Vzhledem ke snaze o minimalni vnej- 
si rozmery je konstrukce realizovana 
soucastkami v SMD provedeni. Vsech- 


ny dily s vyjimkou LED jsou pajeny 
na horni stranu desky spoju, LED jsou 
pripajeny z druhe strany. Idealni je 
zapajet LED pomoci sablony, kterou 
muze byt napriklad vyvrtany horni 
panel zarizeni, do ktereho bude indi- 
kator zabudovan. 

Zaver 

Popsany VU metr je ekonomickou 
variantou vicekanaloveho indikatoru 
k bezne pouzivanemu zapojeni, pouzi- 
vajicimu jeden obvod LM391x na 
jeden kanal. Cena tri hradel CMOS je 
pouze zlomkova vuci cene tri obvodu 
LM3916. 


Projektory se budou prodavat cim dal vfce 


Asociace prodejcu prezentacni tech- 
niky (APPT) si pozvala na druhy zari- 
jovy den novinare do prazskeho hotelu 
Diplomat, aby je seznamila se svymi 
aktivitami i novinkami v oboru pre¬ 
zentacni techniky. APPT vznikla v ro- 
ce 1998 a sdruzuje spolecnosti AV 
MEDIA, s.r.o., COMPLEX, spol. s r.o., 
CUE, a.s., IMAGE CZ, s.r.o. , ME- 
DIATRONIC, spol. s r.o., a NOWA- 
TRON ELEKTRONIK, spol. s r.o. 
Cilem sdruzeni je propaguje obor pre¬ 
zentacni techniky a poskytuje rele- 
vantni informace o nem. Krome toho 
garantuje kvalitu sluzeb poskytova- 
nych cleny asociace. 

Jako host vystoupil na tiskove kon- 
ferenci pan Colin Messenger, ktery je 
Senior Business Consultant v britske 
poradenske spolecnosti DTC zabyva- 
jici se vyzkumem trhu v oboru pre¬ 
zentacni techniky. Pan Colin Messen¬ 
ger vede program vyzkumu interaktiv- 
nich tabuli a v poslednich 3 letech byl 
clenem poroty AV Awards. Ve svem 
prispevku uvedl: "Ocekavame, ze 
objem prodanych projektoru v regionu 
EMEA (Evropa, Stredni Vychod, 
Afrika) vzroste v pristich ctyrech le¬ 
tech o 110% a v CR to bude jeste vice." 

Podivame-li se na situaci na sveto- 
vem trhu s projektory, zjistime, ze 
pocet prodanych projektoru neustale 
stoupa a co vie tempo rustu se neustale 
zvysuje. V roce 2001 bylo na celem sve- 
te prodano 1.370.228 projektoru. O rok 
pozdeji to bylo 1.874.706 projektoru 
a loni 2.572.601. Za letosek se zatim 
prodalo 3.634.665. Vyhlidky do pris- 
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tich let vypadaji vice nez ruzove. Pristi 
rok by se melo prodat 5.056.842, v roce 
2006 by to melo byt jiz 6.611.283 
a v roce 2007 by mel pocet prodanych 
projektoru dosahnout 8.340.273. Coz 
je primo astronomicky narust. 

Co se tyce regionalniho rozlozeni 
prodeje, tak zde situace o poznani klid- 
nejsi a podily jednotlivych oblasti se 
za posledni tri prilis nezmenily. Nej- 
vice projektoru se proda v oblasti 
EMEA, na kterou pripada 40 % a tento 
podil zvolna narusta. Na druhem 
miste se umistili Ameriky s podilem 
33 % a zbylych 27 % pripada na Asii 
a Pacifik. 

Nas ovsem spise nez cely svet, zaji- 
ma oblast EMEA, do ktere patri i Ces- 
ka republika. Tato oblast ma z hlediska 
poctu prodanych projektoru nejvetsi 
potencial. V roce 2001 pripadalo na 
tuto oblast pouhych 509.146 proda¬ 
nych projektoru, ale jejich pocet kaz- 
dy rok vyrazne stoupal az na letosnich 
prozatimnich 1.535.986. Do roku 2007 
by mel pocet prodanych projektoru vy- 
stoupat az 3.225.161. Coz predstavuje 
narust o 110% v pristich ctyrech letech. 

Situace v Cesku je ovsem jeste dra- 
matictejsi. V roce 2001 se u nas pro¬ 
dalo pouhych 2.594 o rok pozdeji to 
bylo 4.055, ale skutecny boom nastal 
az v roce 2003, kdy se prodalo jiz 9.041 
projektoru. Za letosek je to zatim 
13.757 a na pristi rok je ocekavano 
19.096 prodanych projektoru. Rok 
nasleduji by to melo byt jiz 26.439 
a v roce 2007 by mel tento pocet do¬ 
sahnout hodnoty 34.244. 

izinnDi 


Tyto optimisticke prognozy jsou za- 
lozene na faktu, ze z 95 000 konferen- 
cnich mist v Ceske republice je projek¬ 
tory vybaveno pouhych 10 %. Ve skol- 
stvi je situace jeste zoufalejsi z 97.000 
skolnich trid je projektor pouze v 5 % 
z nich. Podivame-li se ted’ na zpusob 
uziti projektoru, tak zjistime, ze v sou- 
casne dobe je 59 % projektoru vyuzito 
v podnikove sfere, na instituce pripada 
27 % a na domacnosti 13 %. Podle 
predpovedi by mel do roku 2006 kles- 
nout podil podnikove sfery na 48 %, 
zatimco instituce by se mely dostat na 
30 % a domacnosti na 22 %. 

Skutecnost vsak muze byt nakonec 
jina. Zalezi na tom jak bude stat inves- 
tovat do technickeho vybaveni svych 
instituci a to se tyka predevsim oblasti 
skolstvi. 

V soucasne dobe se na ceskem trhu, 
ktery je pomerne maly, uchazi o pri- 
zeh zakazniku na dvacet vyrobcu. Me- 
zi nimiz v soucasnosti kraluje Hitachi 
s podilem 10,9%, za kterym nasleduji 
InFocus s 8,9 % a Epson s 8,2 %. Spe- 
cificnost ceskeho trhu spociva v jeho 
omezenosti. Staci, aby nektery vyrob- 
ce udelal razantni kampah, na jejimz 
zaklade proda o nekolik tisic projek¬ 
toru vice a uz se to projevi na jeho po- 
zici na zebricku znacek. 

Literatura: Pavel Skopek 

zuww.technet.cz 
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Nf zesilovac s definovanym ziskem 


INP 

GND 



+OUT 

GND 

-OUT 


+NAP 

GND 

-NAP 


Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace 


Pri ruznych mefenich v nf technice, 
ale i pri jinych prilezitostech se vyskyt- 
ne potreba zajistit presne defmovany 
zisk zesilovace. Obvodove reseni, za- 
rucujici zesileni od 1/10 do 100 s deka- 
dickym, krokem je uvedeno v nasle- 
dujici konstrukci. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zesilovace 
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Popis 

Schema zapojeni zesilovace je na obr. 1. 
Vstupni signal je priveden na konektor 
Kl, za nim nasleduje prvni zesilovaci 
stupeh s operacnim zesilovacem IC2A. 
Ten ma jednotkove zesileni a slouzi 
jako impedancni transformator. Pro 
rizeni zisku je zde pouzit elektronicky 
prepinac CMOS 4052. Prvni ctverice 
vstupu prepinace (XI az X3) je pri- 
pojena na ctyri odpory R3 az R6, ktere 
jsou zapojeny ve zpetne vazbe obvodu 
IC2B. Druhe ctyri vstupy (Y1 az Y3) 
pripojuji vystupy jednotlivych delicu 
na vystup obvodu. Vystupni signal je 
nasledne zesilen obvodem IC3B. Volny 
obvod IC3A je vyuzit k vytvoreni in- 
verzniho vystupniho signalu. Mezi 
obema vystupy mame tedy k dispozici 
symetricky vystupni signal. 

Pozadovane zesileni se nastavuje 
dvojitym DIP prepinacem SI, ktery 
je pripojen k adresovacim vstupum 
A a B obvodu MOS4052. 

Zesilovac je napajen z externiho zdro- 
je symetrickeho napeti ±15 V pres ko¬ 
nektor K2. Symetricke vystupni 
napeti je vyvedeno na konektor K3. 

Stavba 

Nf zesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 68 x 22 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 


■TATTFt) 


soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, zesileni je dano vyhradne nas- 
tavenim prepinace SI. Stavba je jed- 
noducha a nemel by s ni mit proble- 
my ani zacinajici elektronik. 

Zaver 

Popsany zesilovac umoznuje presne 
definovat zesileni v krocich 0,lx, lx, 
lOx a lOOx. 


Seznam 

soucastek 

A991024 

R1, R6. 

.1 MO 

R3. 

.1 kO 

R4, R2, R9-10 

.10 kO 

R8, R5, R7 . . 

.100 kO 

Cl-2. 

.100 nF 

C3. 

.1 n- 

IC1. 

. CD4052 

IC2-3. 

.NJM4580D 

D1-2. 

.ZD 4,7 V 

JP1-2. 

.JUMP2 

Kl. 

.PSH02-VERT 

K2-3. 

.PSH03-VERT 
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Nejtenci pocitac sveta 



Vyrobce nejprodavanejsiho digital- 
niho prehravace hudby iPod, americka 
pocitacova legenda Apple, vcera pred- 
stavil nastupce sveho uspesneho osob- 
niho pocitace iMac, ktery sveho casu 
vzbudil skutecnou senzaci a stal se po- 
citacovou legendou. V jeho konstrukci 
se spolecnost Apple v roce 1998 vra- 
tila k pocitacovym korenum a pred- 
stavil po mnoha letech skutecny all- 
in-one pocitac, ktery se nesestava z tra- 
dicniho boxu a obrazovky, ale z mo- 
nitoru, ktery v sobe skryva vsechny 
komponenty. K nemuz se pripojily uz 
jen klavesnice a mys. Krome toho si 
puvodni iMac ziskal sve priznivce i ne- 


otrelymi liniemi a barevnymi pru- 
hlednymi kryty, ktere davaly moznost 
nakouknout do titrob pocitace. Cel- 
kove se tohoto modelu prodalo pres 
6 milionu kusu. 

Druha generace iMaca, ktera se ob- 
jevila v roce 2002, opustila klasicke 
CRT obrazovky a dala prednost LCD 
displejum. Ostatne zakladatel spolec- 
nosti Apple Steve Jobs pri predstaveni 
tohoto modelu prohlasil:" Myslim, ze 
dnes nastala oficialni smrt CRT moni- 
toru." Diky tomuto kroku vsak doslo 
k oddeleni displeje a samotneho poci¬ 
tace. Druhy iMac mel vlastne podobu 
polokoule, ktera skryvala pocitac, nad 
kterou visel na pohyblivem rameni 
LCD displej. Nekomu pripominal je¬ 
ho design stojaci lampu. Steve Jobs ho 
naopak prirovnal ke slunecnici. 

Novy iMac G5 se vraci k all-in-one 
resent, jakym se proslavil puvodni 
iMac a vzbuzuje i podobne pozdvizeni, 
protoze inzenyrum Applu se podaril 
skutecne husarsky kousek, kdyz se jim 
podarilo vsechny pocitacove kompo¬ 
nenty vmestnat do sirokouhleho LCD 
monitoru, ktery je sice ponekud sil- 
nejsi nez obycejne LCD monitory, 
presto se vsak podle viceprezidenta 
Apple pro marketing Philip Schiller 
jedna o nejtenci pocitac na svete. 

Novy iMac se zacne prodavat v polo- 
vine zari a k dispozici budou tri vari- 



anty, ktere se list velikosti displeje (17" 
- 20"), procesorem, systemovou sber- 
nici a pouzitou mechanikou. Vsechny 
modely je samozrejme mozne prizpu- 
sobit individualnim pozadavkum 
zakaznika pridanim RAM a dalsim do- 
pliiku. Pokud by jste si chteli tento 
skvost mezi pocitaci, ktery nezapre 
spolecne designery s nejprodavanejsim 
digitalnim prehravacem hudby iPod, 
bude muset hodne hluboko sahnout 
do sve penezenky. Nejlevnejsi model 
bez jakechkoli rozsireni prijde v Evro- 
pe na 1399 eur, zhruba 45 tisic korun. 
Cena nejvyssiho modelu zacina na 2059 
eurech, coz je zhruba 67 tisic korun. 


ZAJIMAVOSTI 


Karneval Light - internet pro 
nenarocne za 690 korun 

6. 9. 2004 10:07 - Spolecnost Kar¬ 
neval dnes zacala nabizet program in- 
ternetoveho pripojeni Karneval Light. 
Ten se od dalsich nabidek poskytova- 
tele internetu pres kabel list zejmena 
nizkou rychlosti, ktera cini 150/50 
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kbps a je omezena mesicne prene- 
senim 1GB. Po prekroceni teto hranice 
spadne rychlost az do konce mesice na 
64/32 kbps. Uzivatel ma ovsem moz¬ 
nost priplatit si dalsich 5GB za 300 
korun. Mesicni pausal cini 690 korun 
vcetne dane. 

Zdroj: Karneval 

Osm novych prehravacu 
Creative do konce roku 

3. 9. 2004 12:07 - Spolecnost Cre¬ 

{.CUncVtJehy. n&g LMIIE) 


ative planuje produktovou ofenzivu 
a do konce roku hodla zvysit pocet svych 
prehravacu z nynejsich osmi na sest- 
nact. Soucasna dvojka na trhu (pruz- 
kum z cervna, jednickou je Apple) ho¬ 
dla podle sveho sefa Sim Wonga pod- 
porit uvedeni novych produktu na trh 
reklamni kampani za radove miliony 
dolaru a rovnez zautocit na vedouci 
pozici lidra trhu. 

Zdroj: Reuters 
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Svitici cislo domu 


Pro milovniky nejruznejsich "blika- 
tek" s LED jsme tentokrat pripravili 
zapojeni dvouciferneho sviticiho cisla 
domu. Obvod je doplnen o svetelny 
spinac, ktery rozsviti cislo pouze pri 
snizene viditelnosti. Setri se tak elek- 
tricka energie behem dne, kdy by stej- 
ne bylo cislo spatne citelne. 


Popis 

Schema zapojeni sviticiho cisla do¬ 
mu je na obr. 1. Obe cislice jsou vytvo- 
reny klasicky jako sedmisegmentove 
moduly z rady seriove propojenych 
LED. Jednotlive segmenty se spinaji 
sedmici zkratovacich propojek, takze 


lze nastavit libovolne cislo od 1 do 99. 
Obvod svetelneho spinace je navrzen 
kolem operacniho zesilovace IC1 typu 
LM358. Uroveh okolniho osvetleni je 
snimana fotoodporem R20, zapojenym 
do invertujiciho vstupu obvodu IC1. 
Neinvertujici vstup je pripojen k bez- 
ci trimru PI, kterym se nastavuje poza- 



Obr. 1. Schema zapojeni sviticiho cisla domu 
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dovana uroven osvetleni, pri niz se 
cislice rozsvecuji. Hysterezi prepinani 
zajist’uje odpor R18 ve zpetne vazbe 
operacniho zesilovace. Napajeni seg- 
mentu je spolecne pres tranzistor 
MOSFET BUZ10 (Tl), pfipojeny na 
vystup operacniho zesilovace IC1. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti 16 az 24 V. Mi¬ 
nimalm napajeci napeti je dano nape- 
tim v propustnem smeru osmice seri- 


ove razenych LED v kazdem segmen- 
tu. Podle pouziteho typu se muze tedy 
minimalni napajeci napeti mirne lisit. 

Stavba 

Obvod VU metru je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merechl50 x 195 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 


spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Vzhle- 
dem k relativne velke plose desky spo¬ 
ju bylo pouzito jednostranne provede- 
ni s jednou dratovou propojkou. Osa- 
zeni soucastkami je velmi jednoduche, 
takze pri peclive praci must zapojeni 
pracovat na prvni pokus. Zvolene cislo 
nastavime vhodnou kombinaci propo- 
jek v konektoru K2 a K3. Desku s plos¬ 
nymi spoji doporucuji vestavet do plo- 
che krabicky s celni stenou z barev- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce svltlclho clsla domu 
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AUTO, DUM, HOBBY 



neho plexiskla (samozrejme v barve 
pouzitych LED). To pusobi jako filtr 

Seznam 

soucastek 

R20. 

.F0T00DP0R 

a soucasne chranf obvod proti nepnzni 



C2. 

. 220 juF/35 V 

pocasi (pri venkovni instalaci). 

A991019 


Cl. 

.100 n- 




IC1. 

.LM358 

Zaver 

R1-14. 

. 470 D 

T1. 

. BUZ78 


R15-16. 

.100kD 

LD1-112. 

.LED5 

Popsane zapojenf je financne nenaroc- 

R17. 

.10 kD* 

PI. 

.PT6-H/100 kD 

ne a muze ozivit nekdy fadnf vzhled ro- 

R18. 

.1,5 MH 

K1 . 

.ARK210/2 

dinneho domku. Jeho stavba je jedno- 
ducha a zvladne ji i zacmajici elektronik. 

R19. 

.100 £2 

JP1-14. 

.JUMP2 



Obr. 3. Obrazec desky spoju svi'tfci'ho cisla domu (strana BOTTOM) 
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Automaticka nabijecka NiCd akumulatoru 9 V 



+AKU 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni automaticke nabijecky 


NiCd clanky jsou diky dostupnosti 
a relativne priznive cene nejrozsirenej- 
sim typem akumulatoru pro celou ra- 
du prenosnych zanzenf. K jejich nej- 
vetsfm zaporum vsak patn pomerne 
znacny pamet’ovy efekt. Pokud se opa- 
kovane zacne nabljet pouze castecne 
vybity clanek, zacne se vyrazne sni- 
zovat kapacita akumulatoru. I kdyz se 
pozdeji opakovanym uplnym vybitim 
a nabitim castecne odstranl, zmensenl 
maximalnf kapacity je jiz trvale. Proto 
muslme vzdy pred zahajenfm nabijenf 
clanek zcela vybit. I kdyz existuje rada 
integrovanych procesoru pro nabljeni 
NiCd clanku, diskretni resent ma take 
sve vyhody. 

Popis 

Schema zapojeni automaticke nabi- 
jecky NiCd akumulatoru je na obr. 1. 
Po pripojeni akumulatoru se start pro- 
vede tlacitkem SI. Obvod zmeri na- 
peti na akumulatoru a pokud je vyssi 
nez ve vybitem stavu, zapne vybijeni. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce automaticke nabi'jecky 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Po poklesu na stanovenou uroven se 
akumulator zacne nabijet proudem od- 
povidajicim 1/10 kapacity akumula- 
toru. Plneho nabiti je dosazeno asi za 
12 hodin, kdy je nabijeni ukonceno 
a akumulatorem proteka pouze mini¬ 
malm proud eliminujici samovybijeni. 

Vzhledem k relativne malemu nabi- 
jecimu proudu (1/10 C) se nepredpo- 
klada nadmerny ohrev akumulatoru 
a hlidani teploty pri nabijenf je zde vy- 
pusteno. 

Cinnost obvodu ridi dvojice klop¬ 
nych obvodu R-S, realizovanych hra- 
dly IC1A, B a IC1C, D. Po pripojeni 
napajeciho napeti jsou vystupy obou 
klopnych obvodu na nizke urovni. Po 
stisknuti tlacitka START SI se vystup 
IC1A preklopi do vysoke urovne. Pres 
odpor R12 se sepne tranzistor T3 a roz- 
sviti LED LD2. Soucasne se sepne 
i tranzistor T4. Pripojeny akumulator 
se zacne vybijet pres odpor R20 prou¬ 
dem asi 90 mA. Komparator IC3A po- 
rovnava napeti na akumulatoru (z bez- 
ce trimru P3) s referencnim napetim 
na Zenerove diode D9. Pri poklesu pod 
nastavenou uroven se vystup kompa- 
ratoru preklopi do nizke urovne, na 
vystupu IC1C je tedy vysoka uroven, 
ktera otevre tranzistor T2 a rozsviti 
LED LD1. Soucasne nizka uroven na 
vystupu IC1D uvolni vstup RESET 
obvodu IC5 typu MOS4020. To je bi- 
narni delic, buzeny z vystupu oscila- 
toru s obvodem IC4 MOS4047. Vystup 
Q1 ICS budi pres diodu D6 tranzistor 
T3 a LED LD2 blika. Po naplneni 
celeho citace se vystup Q14 preklopi 
do vysoke urovne a pres tranzistor T1 
dojde k vynulovani obou klopnych 
obvodu R-S. Nabijecka se tak dostane 
do pocatecniho vychoziho stavu. Doba 
od preklopeni komparatoru IC3A do 
vynulovani obvodu R-S je nastavena 


trimrem PI na 12 hodin. Behem teto 
doby diky nizke urovni na vystupu 
hradla IC1C funguje stabilizator IC2 
jako zdroj konstantniho proudu, nas- 
taveny trimrem P2 na hodnotu 1/10 
jmenovite kapacity akumulatoru. 

Po ukonceni nabijenf tece pres od¬ 
por R16 a diodu D2 klidovy nabijeci 
proud, kompenzujici samovybijeni 
akumulatoru. 

Okamzity stav nabfjeni je signalizo- 
van dvojici LED: 
vybfjeni - svftf LD2 
nabijeni - LD1 sviti, LD2 blika 
nabito - LD1 i LD2 jsou zhasnute. 

Stavba 

Nabijecka je zhotovena na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
70 x 56 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazeni 
a zapajeni soucastek desku peclive pro- 
hledneme a odstranime pripadne za- 
vady. Trimrem PI nastavime dobu na¬ 
bijeni na 12 hodin. Trimrem P2 nabi¬ 
jeci proud podle kapacity pouziteho 
akumulatoru. Proud odpovida 1/10 
jmenovite kapacity v Ah (pripadne 
mAh). Trimr P3 nastavuje minimalni 
napeti pri vybfjeni, po kterem se zapne 
cyklus nabijeni. 

Zaver 

Popsana nabijecka je vzhledem k nut- 
nosti individualniho nastaveni pro kaz- 
dy typ (kapacitu) akumulatoru vhodna 
zejmena pro nabijeni stale stejneho 
typu clanku, napriklad akumulatorove 
vrtacky, svitilny apod. I kdyz je zapo- 
jeni urceno pro akumulator o napeti 


9 V, zmenou napajeciho napeti a tipra- 
vou nekolika hodnot odporu ji lze 
snadno modifikovat na jine napeti. 
Cena polovodicovych soucastek je pri 
tom vyrazne nizsi nez pri pouziti spe- 
cialniho procesoru. 


Seznam soucastek 

A991025 

R1-2, R4-5. 

.4,7 kO 

R3. 

. 220 kO 

R6-8, RIO, R16-18. . 

.10 kO 

R13, R12. 

.1 k<l 

R15. 

. . . . 120 0/2 W 

R9, R11, R19. 

.1.5 kD 

R14. 

.150 0 

R20. 

. . . . 100 0/2 W 

R21. 

.12 kO 

R22. 

.47 kO 

C2-4. 

.10 jUF/25 V 

Cl. 

.1 nF 

C5-6. 

.100 nF 

IC1. 

.CD4011 

IC2. 

....LM317-220 

IC3. 

.LM393 

IC5. 

. CD4020 

IC4. 

. CD4047 

T1-4. 

. BC548 

D1. 

. 1N4007 

D2-7. 

. 1N4148 

D8. 

.ZD 3, 3 V 

D9. 

.ZD 5,1 V 

LD1-2. 

.LED-VU 

PI. 

. . PT6-H/100 kO 

P2. 

.. .. PT6-H/1 kO 

P3. 

.. . PT6-H/10 kO 

K1-2. 

.ARK210/2 

SI. 

. . TLAC-P-KSM 
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Rizeni sedmisegmentoveho displeje sbernici I2C 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 

Seznam 

soucastek 



V nasledujicim clanku si popiseme 

nutnosti prepinani dvojici sedmiseg- 

A991018 


dalsi z moznosti rizeni displeju LED 

mentovych zobrazovacu LED LD1 



sbernici I2C. V tomto pripade je po- 

a LD2. Jedinou dalsi soucastkou je 

Cl. 

.100 nF 

uzit obvod SAA1064 firmy Philips. 

blokovaci kondenzator Cl. 

IC1 . 

.SMI 064 



LD1-2. 

.LED-7SEG-CA 

Popis 

Stavba 

K1 . 

. PHD-K0N4 


Schema zapojeni obvodu je na obr. 1. 
Na konektor K1 je privedeno napajeci 
napeti +5 V a signaly sbernice I2C - 
SDA a SCL. Ty pokracuji na vstupy 
obvodu IC1, SAA1064 (vyvod 23 a 24). 
Obvod ma dva osmibitove vystupy (PO 
az PI 5), takze lze k nemu pripojit bez 



Obvod VU metru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 58 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni je natolik jednoduche, ze 
stavbu must zvladnout kazdy. 


Zaver 

Popsane zapojeni umozhuje primo 
ridit dvojity sedmisegmentovy displej 
pomoci sbernice I2C. Pouzity obvod 
obsahuje jeste multiplex pro celkem 
4 zobrazovace, v danem zapojeni vsak 
nebyl pouzit. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
obvodu 


Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 
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Logicky analyzator pro PC 



+NAP 

CHAN-4. 

CHAN-3 

CHAN-2 

CHAN-1 

GND 


Obr 1. Schema zapojeni logickeho analyzatoru 


V polskem casopise Elektronika Prak- 
tyczna byl otisten zajimavy stavebni 
navod na velmi jednoduchy logicky 
analyzator se zobrazenim vysledku na 
obrazovce osobniho pocitace. 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce 
logickeho analyzatoru 


Popis 

Schema zapojeni logickeho analy¬ 
zatoru je na obr. 1. K osobnimu poci- 
taci je pripojen pres seriove rozhrani. 
Duvodem k tomuto resent je skutec- 
nost, ze nove osobni pocitace mivaji 
standardne pouze jeden paralelni port 



Obr 3. Obrazec desky spoju logic¬ 
keho analyzatoru (strana BOTTOM) 


LPT, ke kteremu je obvykle pripojena 
tiskarna (pokud vsak jiz neni na sber- 
nici USB...). Seriovy port PC se tedy 
pripojuje konektorem Kl. K zatezo- 
vacim odporum R1 az R4 jsou pripo- 
jeny ctyri optocleny CNY17. Ty jsou 
buzeny logickymi signaly na vstupech 
INI az IN4, pripojenych ke konektoru 
K2. Pro zvyseni vstupni impedance 
jsou na vstupech analyzatoru tranzis- 
tory T1 az T4. Vstupni cast analy¬ 
zatoru je napajena take pres konektor 
K2 z testovaneho zarizeni. 


Seznam soucastek 
A991021 


R1-4, R6, R8, RIO, R12.10 kCl 

R9, R7, R11, R5.Ik £1 

Cl. 220 juF/16 V 

C2.100 nF 

IC1-4.CNY17-111 

T1-4.BC548 

Kl.DSUB-9F 

K2.PH DR-6 


18 


■TdTTFt) 


9/2004 




























































































































































Stavba 


Obvod logickeho analyzatoru je zho- 
toven na jednostranne desce s plosny- 
mi spoji o rozmerech 62 x 32 mm. 
Rozlozenf soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojeni obsahuje minimum 
soucastek, takze jeho stavba je otazkou 
nekolika minut. Vstupni a napajecf 
signaly vyvedeme kabliky, opatrenymi 
krokosvorkami. 

Mimo stavbu analyzatoru musime 
tez napsat program pro PC. Jeho vypis 
podle puvodnfho pramene je na obr. 4. 


Obr. 4. Vypis programu pro PC 


Zaver 

Popsany analyzator vyuzijeme k za- 
kladnimu testovani ctyr logickych sig- 
nalu. Vzhledem k minimalnfm finan- 
cnim i casovym nakladum na jeho 


stavbu muze nalezt radu uplatneni, 
zejmena tam, kde se s testovanfm lo¬ 
gickych lirovnf setkavame pouze obcas 


a pofizeni klasickeho analyzatoru je 
ekonomicky neunosne. 


Microsoft zverejnil cilove datum pro uvedem 
novych Windows 


INZERCE 


Spolecnost Microsoft oznamila, ze 
cflovym datem pro uvedenf noveho 
operacnfho systemu Windows s kodo- 
vym jmenem Longhorn na trh bude 
rok 2006. Toto datum uvedenf se tyka 
pouze operacnfho systemu Longhorn 
pro klientske stanice. Spolecnost Mi¬ 
crosoft dale oznamila, ze klfcove prv- 
ky vyvojarske platformy WinFX, kte- 
re byly vyvinuty pro Longhorn, budou 
uvolneny take pro platformy Windows 
XP a Windows Server 2003. Oceka- 
vana dostupnost systemu Windows 
Longhorn Server je nadale rok 2007. 

Longhorn prinese podstatna vylep- 
senf v oblasti produktivity, nove moz- 
nosti pro vyvojare software a znacna 
zdokonalenf v oblasti bezpecnosti, im- 
plementace a spolehlivosti. "Zprfstup- 
nenf Longhornu uzivatelum v roce 
2006 prinese cetna vylepsenf v oblasti 
vykonu, bezpecnosti a spolehlivosti 
a pomuze urychlit vyvoj novych vy- 
konnych aplikacf," uvedl Bill Gates, 
predseda predstavenstva a hlavnf soft- 
warovy architekt spolecnosti Micro¬ 
soft. 

Po uvedenf Longhornu uvede Mi¬ 
crosoft take novy subsystem pro ukla- 
danf dat s kodovym oznacenfm WinFS. 
Novy system ukladanf dat umozhuje 
pokrocilou organizaci dat a jejich spra- 
vu. Testovani beta verzf systemu zac- 
ne v okamziku, kdy bude dostupny 

9/2004 


Longhorn pro klientske stanice. "Vnf- 
mame pozadavky nasich zakaznfku na 
vyssf produktivitu, snazsf implemen- 
taci, vyssf spolehlivost, lepsf zabezpe- 
cenf a take celou radu inovacf, na kte- 
rych jsme pracovali a dale pracujeme. 
Abychom mohli tyto nove prvky po- 
zadovane zakaznfky z oblasti orga- 
nizacf, domacnosti a OEM dodat v ro- 
zumnem case, museli jsme pristoupit 
na urcite kompromisy," rekl Jim All¬ 
chin, vice president skupiny Platforms 
spolecnosti Microsoft. 

"Nase dlouhodobe cile a vize tykajfcf 
se platformy Windows vsak zustavajf 
stejne." 

Na setkanf nekolika set prednfch 
svetovych vyvojaru z celeho sveta Mi¬ 
crosoft rovnez oznamil, ze vyvojarske 
technologie Windows WinFX, vcetne 
noveho prezentacnfho systemu s kodo¬ 
vym oznacenfm Avalon a noveho ko- 
munikacnfho subsystemu s kodovym 
oznacenfm Indigo, budou v roce 2006 
uvolneny take pro Microsoft Windows 
XP a Windows Server 2003. Vyvojari 
tak budou schopni vyvfjet aplikace, 
ktere bude mozne provozovat na stov- 
kach milionu PC, coz se projevf mimo 
jine vyssf m uzivatelskym komfortem 
techto operacnfch systemu. 

Literatura: Pavel Skopek 

www.technet.cz 

IZilHEb 


Misto laku - POLYFAN ! 

Polyfan ( polyparaxylen ) je novym ty- 
pem polymernf povrchove ochrany 
osazenych desek plosnych spoju do 
tezkych klimatickych podminek a agre- 
sivnich prostredi. Polyfan ma vyborne 
elektricke a dielektricke vlastnosti a 
odolava vsem chemickym latkam. Po- 
kryva clenity povrch stejnou vrstvou 
i na hranach.Tloust’ka vrstvy je od 5 
mikronu do 100. Molekularm nanasenf 
probfha ve spec, vakuove aparature. 
Velikost chraneneho predmetu je ome- 
zena rozmery deposicni nadoby na 
24x30cm. Cena je 300,-Kc/dm 2 . 

SKS Spol. S r.O. tel.:318631554 
Cihlarska 109 fax:318628067 

26101 Pribram IV, 

pevsks@tiscali.cz 
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Vyvojova deska pro procesory AT89CX051 a AT90S2313 


Pri vyvoji mikroprocesorovych apli- 
kaci nachazeji siroke uplatnenf nej- 
ruznejsi vyvojove kyty. Rada z nich je 
dodavana i vyrobci mikroprocesoru. 
Tyto sestavy obsahujf mimo mikropro- 
cesor i nejcastejsi perifernf obvody, 
jako pameti EEPROM, obvod real- 
neho casu, A/D pfevodnfky, IR prijf- 
mace, rozsirujici I/O porty a komu- 


nikacnf sbernici I2C. Vsechny tyto 
soucasti vcetne LCD maticoveho dis- 
pleje naleznete v nasledujid konstrukci. 

Popis 

Schema zapojenf universalnf vyvo¬ 
jove desky je na obr. 1. Jadrem obvodu 
je procesor 89Cx051 (IC1). Ten je tak- 


tovan krystalem Q2 s kmitoctem 11 MHz. 
Jako seriova EEPROM je pouzita pa- 
met’ AT24C04 (IC3). Pro obvod real- 
neho casu je pouzit IC4 PCF8583. 

Modul obsahuje dva osmibitove por¬ 
ty K1 a K2, rfzene sbernici I2C a pri- 
pojene obvody PCF8574A (IC4 a IC8). 
Sbernice I2C je soucasne vytazena 
primo na konektor K3. 


+5V 



O t/1 {/) 


Obr. 1. Schema zapojeni universalni vyvojove desky 
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TECHNIKA 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce universalnf vyvojove desky 


Pro analogovy vstup je pouzit A/D 
prevodnik TLC549 (IC6). Referencnf 
napeti pro tento obvod se zfskava ze 
zdroje LM385 (IC7). Merene napeti je 
privedeno na konektor K8. 

Dalsi pripojeni je pro jednodratovou 
logiku pres konektor K6. 

Pro komunikaci a vyvoj aplikaci za- 
lozenych na IR datovem prenosu je na 
desce umisten IR prijimac TFMS5360 
(prfpadne jiny podobny, na trhu exis- 
tuje nekolik ruznych provedeni), pri- 
pojeny konektorem K5. 

Pro zobrazenf vystupnfch dat je k des¬ 
ce pripojen zobrazovacf LCD modul. 

Toto zapojenf je platne pro procesory 
rady 51, ktere jsou nulovany kladnym 
napetfm na vstupu RST. Protoze pro¬ 
cesory AT90S2313 se nuluji nizkou 
urovni na vstupu RST, je deska dopl- 
nena o obvod DS1813 (IC9), ktery 
zajist’uje nulovanf obvodu po pripojeni 
napajeciho napeti. Typ procesoru se 


podle zpusobu nulovani voli zkratova- 
ci propojkou JP1. 

Cely vyvojovy modul je napajen z ex- 
terniho zdroje +5 V pres konektor K7. 

Stavba 

Vyvojovy modul je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 74 x 50 mm. Rozlozenf sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Pokud pouzivame vy¬ 
vojove prostredi BASCOM8051 nebo 
BASCOM AVR, je zpusob programo- 
vani prakticky identicky a rozhodnuti, 
ktery typ procesoru pouzijeme muze- 
me nechat az na pozdeji. 


Zaver 

Popsany vyvojovy modul obsahuje 
vsechny nejbeznejsi komponenty, pou- 
zivane pri navrhu mikroprocesoro- 
vych systemu. Po napsani a odladeni 
programu tak muzeme navrhnout 
konecne obvodove reseni likolu s vy- 
sokou pravdepodobnosti, ze zarizeni 
bude funkcni. 


Seznam soucastek 
A991022 


R1.4,7 kD 

R2.220 D 

R3.3,3 kD 

C4.1 /uF/50 V 

C5-6.100 aiF/1 6 V 

Cl-3.33 pF 

C7-8.100 nF 

IC1.89C2051 

IC2.LCD-14PIN 

IC3.AT24C04 

IC4.PCF8583 

IC6.TLC549 

IC7.LM385 

IC5, IC8.PCF8574 

IC9.DS1813 

Q1 . 32,768kHz 

Q2.11 MHZ 

PI.PT6-H/1 kO 

JP1.JUMP3 

K1-2.MLW10G 

K6-8.PSH02-VERT 

K5.PSH03-VERT 

K3-4.PSH04-VERT 
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Generator DTMF ri'zeny sbernici I2C 



Obr 1. Schema zapojeni generatoru 


Obvody tonove volby (DTMF) jsou 
vsem dobre zname z beznych telefon- 
nich pristroju. K jejich generovani 
existuji specializovane kodery, jako 
naprfklad obvod UM91531. Generator 
DTMF, rizeny sbernici I2C bude 
popsan v nasledujicim prispevku. 

Popis 


Schema zapojeni generatoru je na 
obr. 1. Zakladem zapojeni je vlastni 



koder IC1 typu UM91531. Genero- 
vany ton je dan stavem na ctyrech 
ridicich vstupech DO az D3. Ty jsou 
ovladany prevodnikem sbernice I2C 
PCF8574A (IC2). Korektni vyska 
tonu koderu je dana krystalem Ql, 
pracujicim na kmitoctu 3,5795 MHz. 
Signalovy vystup TONE z IC1 je zesi- 
len tranzistorem T1 a pres telefonni 
oddelovaci transformator TR1 a vys- 
tupni rele RE1 je priveden na telefonni 
linku (konektor K2). Rele RE1 je 
rizeno vystupem dekoderu PCF8574A 
(IC2). Generator je napajen z externiho 
zdroje +5 V. Zkratovaci propojky JP1 



az JP3 urcuji adresu dekoderu sbernice 
I2C (IC2). 

Sbernice I2C je pripojena konek- 
torem Kl. 

Stavba 

Obvod generatoru DTMF je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 38 x 60 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Obvod neobsahuje zadne nastavovaci 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
generatoru 

Obr. 3. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana TOP) 

Obr 4. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana BOTTOM) 

22 

(CtMdtifoz&e UA! 1 ] BB 

9/2004 




















































































































































Konvertor sbernice RS485 na RS232 


IC2 

C1+ 

V+ 

Cl- 


C2+ 

V- 

C2- 


T1IN 

T10UT 

T2IN 

T20UT 

R10UT 

RUN 

R20UT 

R2IN 


jpi 

— lool - 


JP2 

— E3 - 


K2 


R2 


it 


-|1k2 


R3 


R4 


410 


R5 


-Ilk5 


D1 


+ 5V 




IC1 


- E° I - 


A 

R 


RE 


DE 

B 

D 




SN75176 


Cl 


+5V 



■LI— 

10M/25 

3 


C2 
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IU 

10M/25 

5 

1 
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2 
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Obr. 1. Schema zapojeni jednoducheho konvertoru sbernice RS485 na RS232 


Prakticky kazdy osobni pocitac ma 
vyvedenu komunikacni sbernici 
RS232. Je to nejcastejsi seriove pri- 
pojeni externich periferii. Vyhodou je 
jednoduchost a univerzalnost. Nevy- 
hodou pouze jeden prijimac a jeden 
vysilac na sbernici, nizka prenosova 
rychlost, maximalni vzdalenost zari- 
zeni asi 15 az 20 m a nizka odolnost 
proti ruseni. Proto byla pro prumys- 
love aplikace zavedena sbernice 
RS485. Ta umoznuje pripojeni az 32 
koncovych zarizeni (bez opakovace), 
celkovou delku pres 1,2 km, vyssi pre- 
nosovou rychlost a podstatne vyssi 
odolnost proti ruseni, nebot’ sbernice 
je symetricka a nulovy potencial (zem) 
je spise ochranny, protoze k nemu 
neni vztazena zadna datova informace. 
Pro vzajemny prevod dat a propojeni 
jednotlivych sbernic byly vyvinuty 
specialni integrovane obvody. Na stra- 


ne sbernice RS485 je to napriklad ob- 
vod SN75176 a na strane RS232 chro- 
nicky znamy MAX232 a jeho klony. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho 
konvertoru sbernice RS485 na RS232 
je na obr. 1. Signalove symetricke ve- 
deni RS485 je privedeno na konektor 
Kl. Pokud je zarizeni umisteno jako 
posledni na sbernici, must byt zakon- 
ceno odporem. Ten se pripojuje pro- 
pojkami JPI a JP2. Vstupni signal je 
priveden na vstup obvodu IC1 
SN75176. Z jeho vystupu na urovni 
logiky TTL pokracuje na vstup dru- 
heho prevodniku - TTL na RS232IC2. 
Zde je pouzit bezny obvod MAX232. 
Jeho vystupy jsou vyvedeny na devi- 
tivyvodovy konektor D-SUB K3 se 
standardnim zapojenim vyvodu. 


Seznam soucastek 
A991027 


R1.120 a 

R2.1,2 kH 

R3-4.10^ 

R5.1,5 kn 

R6.330 n 

Cl-5.10 /LtF/25 V 

C6-7.100 nF 

IC1 .SN75176 

IC2.MAX232 

IC3.78L05 

D1.1N4007 

LD1.LED5 

Kl -2.PSH02-VERT 

K3.DSUB-9F 

JPI-2.JUMP2 


prvky, takze pri peclive praci by mel 
fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Obvod je schopen generovat tony 
DTMF pomoci rizeni sbernici I2C. 
Popsane zapojeni neni homologovano 
pro pripojeni k JTS (jednotne tele- 
fonni siti), takze k ni nesmi byt pri- 
pojeno! 


Seznam soucastek 
A991023 


R1.8,2 kn 

R2.ion 

Cl.100 juF/10 V 

C2.100 nF 

IC1.UM91531 


IC2.PCF8574 

T1.BC548 

D1.1N4148 

Q1 . 3.5795MHz 

JPI-3.JUMP2 

Kl.PSH04-VERT 

TR1 .TEL.TRAFO 

RE1 .0MR0N5V 

K2.ARK210/2 
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Prevodnik je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti konek- 
torem K2. Napajeci napeti je stabi- 
lizovano obvodem IC3 na +5 V. Zap- 
nuti napajeni je signalizovano LED 
LD1. 



Stavba 

Obvod prevodniku je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 54 x 32 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 



pojeni obsahuje pouze minimum sou¬ 
castek, takze by pri peclive praci me- 
lo fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsany prevodnik slouzi k vzajem- 
nemu propojeni prumyslove sbernice 
RS485 na beznou sbernici RS232. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
konvertoru 


Obr. 3. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (strana BOTTOM) 


Prodluzuje se zaruka na pevne disky. Je duvod k radosti? 


Jiz tomu bude tenter dva roky co jsme 
mohli byt svedky situace, kdy firmy 
vyrabejici pevne disky (HDD) snizo- 
valy delku zaruky na tyto produkty az 
na jeden rok. Jedinou vyjimkou byla 
spolecnost Samsung. V CR v dusledku 
spotrebitelskeho zakona vsak musely 
prodejci nadale nabizet zaruku dvou- 
letou - rok navic ale platili ze sveho. 
Nyni si jiz mohou pomalu oddech- 
nout, vyrobci HDD zacinaji nabizet 
3- a viceletou zaruku. 

Kdyz na podzim roku 2002 prisly 
firmy Maxtor a Seagate s tim, ze budou 
snizovat delku zarucni doby, nabidly 
nekolik argumentu, ktere mely tento 
krok ospravedlnit. Hlavni duvod pry 
spocival v tom, ze lide v delsi zarucni 
dobe v nadmerne mire uplatnovaly ne- 
opravnene reklamace. Jako vstricny krok 
pak firmy nabidly zlevneni postizenych 
modelu. To umoznilo prodejcum pev- 
nych disku minimalizovat naklady, 
pokud ponechaly puvodni cenu pri 
povinne dvoulete zaruce v CR. 

Kdyz v listopadu 2002 snizovala del¬ 
ku zaruky i spolecnost IBM (posleze 
prodala sve HDD aktivity Hitachi), jiz 
jen konstatovala, ze ke snizovani za¬ 
ruky vede spolecnost hlavne vzajemna 
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konkurence rychlejsich disku a sni¬ 
zovani cen. 

V roce 2003 se pak firmy navrhum 
na prodlouzeni zarucni doby branili 
poukazem na to, ze podle jejich zku- 
senosti si trh nezada prodlouzeni za¬ 
ruky z jednoho roku. Navic pry dochazi 
k nejvetsimu poctu odhaleni chyb pev- 
neho disku prave v prvnim roce jeho 
pouzivani. 

Tuhy cenovy boj na tomto poli v pos- 
lednich dvou letech a vyvoj novych 
technologii vsak tato rozhodnuti meni. 

Seagate nabizi zaruku az pet let 

Vyrobci pevnych disku si patrne 
uvedomili, ze jiz nelze v podstate kon- 
kurovat cenou, kdyz se tenter u vsech 
nejdulezitejsich pohybuje na stejne 
tirovni. Vedle ruznych specialnich 
funkci a specialni vybavy tak znovu 
padl pohled na zarucni dobu. 

Patrne si spocitaly, ze prodlouzeni 
zarucni doby nebude natolik naklad- 
ne, aby se nevyplatilo je nabidnout 
jako konkurencni vyhodu. 

V polovine letosniho leta tak ozna- 
mila spolecnost Seagate, ze prodluzuje 
delku zarucni doby. Jeji koncept se 
sklada ze dvou casti. Kazdy prodejce 
nyni muze nabizet nove pevne disky 
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znacky Seagate s triletou zarukou. Fir- 
ma samotna pak garantuje petiletou 
zarucni doby od okamziku, kdy pevny 
disk opustil vrata spolecnosti. To zna- 
mena, ze tato zaruka nepocita jako do- 
posud az od prodeje koncovemu zakaz- 
nikovi. Ten tak v pripade koupe tako- 
veho diku muze zjistit, ze tato zaruka 
bude platit jiz napriklad pouze 4,5 
roku. Tento cas bude tedy zaviset na 
tom, jak dlouho k nemu disk putoval. 

Kazdy zakaznik si pfitom muze del¬ 
ku teto zaruky zkontrolovat prostred- 
nictvim http://support.seagate.com/ 
customer/warranty jvalidation.jsp, kde 
po vyplneni kratkeho formulare zjisti, 
jak na tom je. 

Pokud se podivate do soucasne na- 
bidky prodejcu pevnych disku, zjistite, 
ze az na vyjimky jsou vsechny nove 
rady HDD kryty triletou zarukou. Zda 
se tedy, ze na sto procent vyplnila hlas- 
ka "priklady tahnou". Narust delky 
zarucni doby u zakladni rady HDD 
napriklad v posledni dobe oficialne 
oznamila spolecnost Maxtor. 

Literatura: Roman Vsetecka 

www.technet.cz 
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KYTAROVEEFEKTY 


Kytarove efekty 


Jiz nejaky cas jsme se nevenovali 
celkem oblfbene skupine nametu pro 
amaterske hudebnfky - kytarovym efek- 
tum. Dnes to napravfme uverejnenfm 
ctyr novych nametu pro vlastnf ex- 
perimenty. Vsechny konstrukce jsou 
prevzaty z ruznych internetovych 
stranek, venovanych tomuto tematu. 
Na webu nalezneme spoustu prostoru 
s temito zapojenfmi. Rada z nich jsou 
mnohokrate kopfrovane zapojenf, de- 
dene z generace na generaci. Nektere 
stranky popisuji vlastnf autorovi zku- 
senosti s popsanymi zapojenfmi, casto 
i s poznamkami k pouzitym soucast- 
kam nebo prfpadnym upravam. Bo- 
huzel nenf v nasich casovych moz- 
nostech uvedena zapojenf realizovat 
a vyzkouset v praxi, berte je proto jako 
navody k vlastnfm experimentum. 


Seznam 

soucastek 

A991029 

-filtr 

R1. 

.1,5 kn 

R2-3. 

. 330 Q. 

R4. 

.2,2 

R5-6, R22-25 

.100 k^ 

R11. 

.Ik n 

R12, R17, R8-9, R27 . 39 kQ. 

R13, R18-19, 

R14.3,9 k^ 

R21, R16 . . . 

.Rs 

R20, R15, R7 

.27 k^ 

R26. 

.33 k^ 

RIO. 

.8,2 kn 

C9-10. 

.100 juF/16 V 

Cl. 

.1 nF 

C2, C8. 

.680 

C4, C3. 

.33 pF 

C6, C5. 

.180 pF 

Cl . 

.47 nF 

Cl 1-12 .... 

.100 nF 

IC1-2. 

.CA3080 

IC4. 

. TL071 

IC3. 

. TL072 

T1-2. 

. BC558 

T3-4. 

. BF245 

P2. 

.PT6-H/100 kft 

PI, P3. 

.P16M-100 k£l/N 

P4. 

.P16M-10 kQ./G 

SI-3. 

. PREP2P0L-DRAT 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH03-VERT 
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SSEEST! Hums 


+15V 



Obr. 2. Schema testovaciho zapojenf 


VCF filtr (napet’ove ri'zeny filtr) 

Schema zapojenf napet’ove rfzeneho 
filtru (VCF) je na obr. 1. V zapojenf 
jsou pouzity operacnf zesilovace OTA 
CA3080 (Operational Transconduc¬ 
tance Amplifier). Zisk zesilovace je rf- 
zen proudem do rfdicfho vstupu (vy- 
vod 5). Na vystupech zesilovacu OTA 
jsou zapojeny tranzistory JFET jako 
sledovace. Protoze tento typ tranzis- 
toru ma pomerne znacny rozptyl pa- 
rametru, je treba vybrat vhodnou ve- 
likost emitoroveho odporu Rs. Pro 
tento prfpad je pouzito testovacf zapo¬ 
jenf na obr. 2. Podle zmereneho napetf 
vybereme vhodny odpor Rs. Jeho hod- 
noty jsou uvedeny v tab. 1. 

Operacnf zesilovace OTA IC1 a IC2 
jsou rfzeny pres odpory R15 a R20 
z dvojice tranzistoru T1 a T2. Tran- 
zistor T1 je rfzen napetf m z bezce po- 
tenciometru PI. Jemne zakladnf nas- 
tavenf umoznuje trimr P2, pripojeny 
na zaporne napajecf napetf. Operacnf 
zesilovac IC4 pracuje jako generator, 
jehoz kmitocet je rfzen tranzistorem 
Tl. Tranzistor T2 spina napetf na rfdi- 
cf vstupy obvodu CA3080 (OTA). Nf 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce filtru 


signal je priveden na vstupnf konektor 
Kl. Prepfnaci SI az S3 odpojujeme 
jednotliva kmitoctova pasma (HIGH- 
PASS, LOW-PASS a BAND-PASS). 
Sfrka pasma filtru Q se nastavuje po- 
tenciometrem P3. Vystupy filtru se 
scftajf na operacnfm zesilovaci IC3B 
a pres potenciometr vystupnf tirovne 
P4 jdou na vystupnf konektor K2. 

Obvod filtru je napajen z externfho 
zdroje ± 9 az ±15 V. 

Stavba 

Napet’ove rfzeny filtr je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72 x 54 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 

(Pokracovam) 


Us [V] 

Rs [kohm] 

0,2 

22 

0,25 

18 

0,3 az 0,4 

15 

0,4 az 0,5 

12 

0,5 az 0,8 

10 

0,8 az 1,1 

8,2 

1,1 az 1,6 

6,8 


Tab. 1. Odpor Rs pro ruzna napetf 
testovaciho obvodu podle obr 2. 


Seznam soucastek 
A991029-test. zapojem 


R1.12 kO 

Tl . BF245 



Obr 4. Obrazec desky spoju filtru (strana TOP) 


Obr 5 . Obrazec desky spoju filtru (strana BOTTOM) 
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Modul autorouteru pro program Eagle 


Pripraveno ve spolupraci s firmou CADware s.r.o., Liberec, 

www.cadware.cz 


Navrhovy system Eagle patri urcite 
k jednomu z nejrozsirenejsich progra¬ 
mu pro kreslenf schemat a navrh desek 
s plosnymi spoji. Jeho hlavni vyhodou 
je mimo snadnou ovladatelnost a uzi- 
vatelsky pfijemne prostredi take fakt, 
ze plna verze programu Light je pro 
nekomercni vyuziti k dispozici zcela 
zdarma. Na rozdil od jinych demo pro¬ 
gramu ma jedine omezeni v rozmerech 
desky (1/2 Eurokarty, tedy 80 x 100 mm). 
Pocet spoju ani pouzitych soucastek 
ale neni nijak limitovan. I pine pro- 
fesionalni verze bez omezeni jsou k dos- 
tani za relativne vyhodne ceny. Sou- 
casti programu Eagle je i modul auto¬ 
routeru. I kdyz byl v prubehu vyvoje 
programu lehce modernizovan, jeho 
vysledky zejmena u slozitejsich desek 
nebyvaji nejlepsi. Distributor progra¬ 
mu Eagle v CR, firma CADware pro¬ 
to nabizi pro zajemce rozsirujici ex¬ 
term modul autorouteru ELEKTRA. 
Ten je zalozen na osvedcene topologii 
autorouteru SPECCTRA, ktery byl 
donedavna dodavan k cele fade pro- 
fesionalnich navrhovych systemu. Je¬ 
ho originalita tkvi v tom, ze nejprve 
nataha vsechny spoje nejkratsimi moz- 
nymi cestami i za cenu kolizi (krizeni 
spoju) a v druhe fazi jednotlive kolize 
odstranuje. Dosahuje se tak 100% orou- 
tovani i na vyrazne slozitejsich des- 
kach nez jinymi technologiemi. 


Program ELEKTRA pracuje se sou- 
bory *.dsn, coz je siroce rozsireny 
Design File (DSN) format. Spolupraci 
s navrhovymi systemy ktere nepod- 
poruji DSN format, rest ELEKTRA 
pomoci prevodniku, tim zajist’uje 
podporu sirokeho spektra CAD syste¬ 
mu pro navrh DPS. 

Jednim z ELEKTROU podporova- 
nych navrhovych programu je take 
EAGLE. Neoroutovana deska z EAGLU 
(*.brd) se pomoci prevodniho ULP 
programu, ktery je soucasti instalace 
ELEKTRY, prevede na soubor *.dsn. 
Tento soubor se nacte do ELEKTRY 
a povelem AUTOROUTE se oroutuje 
podle nastavene routovaci strategic. 
Vysledny navrh DPS se pak vyexpor- 
tuje do SCRIPT souboru EAGLU (*.scr) 
a nacte zpet do programu EAGLE. 

Na nasledujicich obrazcich obr. 1 az 
obr 5. je nazorne demonstrovan rozdil 
mezi originalnim autorouterem progra¬ 
mu Eagle a autorouterem ELECTRA. 

Z vysledku jasne vidime, ze oroutova- 
ni SPECCTRY je cistsi a obsahuje pou- 
ze asi 1/3 via otvoru ve srovnani s vys- 
ledkem Eagle. Je samozrejme, ze zadny 
autorouter neodevzda 100% ciste orou- 
tovani a vzdy je potreba finalni dolade- 
ni obsluhy, ale lispora prace, casu a tim 
i vyvojovych nakladu u Elektry je zrejma. 

Zajemci o autorouter Elektra mohou 
kontaktovat distributora, firmu 
CADware Liberec, www.cadware.cz. 



Neoroutovana deska v EAGLU 



Neoroutovana deska v ELEKTRE 



Deska oroutovana v ELEKTRE 




Deska oroutovana v EAGLU 


Deska oroutovana v ELEKTRE a prevedena zpet do EAGLU 
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Z HISTORIE RADIOELE 


KiBOBantsf 


RV12P2000 - nejuniverzalnejsi elektronka vsech dob 


Starsim radioamaterum neni zapo- 
trebi tuto elektronku dlouho predsta- 
vovat. Bylo mozne ji najit tenter ve 
vsech inkurantnich pristrojich 
vyrabenych od roku 1938, a to v nizko- 
frekvencnich, mezifrekvencnich i vy- 
sokofrekvencnich stupnich prijimacu 
a pomocnych pristroju v zapojeni jako 
dioda, trioda i pentoda. Jeste dlouho 
po valce se vyrabela s puvodnim oz- 
nacenim pro nejruznejsi merici pris- 
troje a pro prenosova zarizeni v obou 
castech Nemecka a s jinym znacenim 
i v dalsich zemich - napr. jeste v roce 
1990 zcela urcite (neni vylouceno, ze 
i pozdeji) v Cine. 

Jeji vyvoj zapocal ve 30. letech mi- 
nuleho stoleti, kdyz stavajici elek- 
tronkove systemy i provedeni elektro- 
nek byly rozmerne a vojenske pffstroje 
stale vice vyuzivaly metrove vlny, pro 
ktere byly stare elektronkove systemy 
nepouzitelne. V letech 1933-34 byly 
vyvinuty v laboratorfch firmy Telefun- 
ken specialni zaludove miniaturni 
elektronky a v roce 1936 pak elektron¬ 
ka RV12P2000, jejiz zkusebni serie 
spatrila svetlo sveta v roce 1937 a prve 
elektronky se zacaly seriove vyrabet ve 
48. tydnu toho roku. Ovsem o nekolik 
tydnu drive se zacala vyrabet elektron¬ 
ka SF1 A, ktera byla vnejsim vzhledem 
sice k nerozeznani od RV12P2000, ale 
urcena pro bateriove napajeni (U f = 
1,9 V, I f = 0,5 A) a pritom neprimo 
zhavena a s elektrickymi hodnotami 
stejnymi jako mela RV12P2000, a to 
byl jeji skutecny predchudce. Pak take 
SF1 se zhavenim jiz 12,6 V a navic va- 
rianty zaludove triody SD1A a SD1. 
Elektronek SF1A vsak bylo vyrobeno 
vseho vsudy jen 4000 kusu. 

Konstrukteri vojenskych pristroju 
byli vedeni snahou pouzivat co nejme- 
ne typu elektronek, proto RV12P2000 
se svymi vynikajicimi elektrickymi 
vlastnostmi a vzhledem k provedeni 
take otresuvzdorna a mechanicky sta- 
bilni, bez nachylnosti k mikrofonic- 
nosti, se jim vyborne „hodila do 
kramu“. Kratce se dokonce vyrabela 
i v dalsi „civilni“ verzi pod oznacenim 
NF6. Firma Telefunken ji vyrabela 
nepretrzite az do roku 1968 vyjma me- 
sicu kveten-cerven-cervenec 1945. 
Soveti ji po valce vyrabeli s oznacenim 
4Z1 (se zhavenim 4 V), 10Z1 a 12Z1 
(coz je primy ekvivalent, ale s jinou 
patici a v kovovem krytu), polsky vy- 
robce TELAM jako 12Z1L, v Cine 
tovarna v Jianmei jako RE3, ve Francii 
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jako PV1, v Italii TT60, v povalecnem 
Vychodnim Nemecku jako OSW 2191 
kratce v unikatnim provedeni pripo- 
minajicim spise koaxialni elektronky, 
ale pro tezkosti pri vyrobe a vysokou 
zmetkovitost se pokorne vratili k pu- 
vodnimu provedeni. Uplatneni v po¬ 
valecnem elektronickem prumyslu 
tato elektronka nasla v prvem povalec¬ 
nem radioprijimaci firmy Siemens 
a v obou nemeckych statech v zarize- 
nich pro vicenasobnou telefonii pro 
posty a v mericich pristrojich. 

Prvnim pristrojem, ktery prakticky 
na vsech stupnich tuto elektronku 
(vyjma vysilace) vyuzival, byla letecka 
souprava FuGe X se svymi E10L, 
El OKI a prislusenstvim a dale pri- 
jimac z „male“ letecke soupravy FuGe 
XVI, urceny pro mensi letadla. Jejich 
vyroba zapocala v roce 1938. V roce 
1940 se pro specialni ucely jeste zacala 
vyrabet elektronka RV12P2000 pod 
oznacenim LV6; elektricke vlastnosti 
byly stejne jako u P2000, ale tyto elek¬ 
tronky mely rychlenazhavovaci ka- 
todu a zhaveni 6,3 V/0,22 A. Jen vyji- 
mecne se objevuji mezi sberateli, ne- 
bot’ to byly elektronky pro „jedno- 
razove“ pouziti - v ridicich systemech 
raket VI a V2. 

V Nemecku tuto elektronku v dobe 
valky vyrabely snad vsechny tovarny, 
zamerene na vyrobu elektronek. Tele¬ 
funken, Valvo, Opta, Lorenz, Siemens, 
AEG, TeKaDe, po valce RFT, RWN, 
v Holandsku Philips (Valvo), v Polsku 
byla vyrabena tez. Podle ciselneho 
a pismenneho kodu na patici se da roz- 
sifrovat tyden vyroby, rok a vyrobce 
(priklad: 22/43 znamena 22. tyden 
v roce 1943 a zrejme si podle poctu ob- 
jednavek a vyrobni kapacity nektere 
firmy delaly i zasobu „do foroty“ - ob- 
jevily se totiz i elektronky firmy 
Valvo s oznacenim 23/45, coz by zna- 
menalo druhy kvetnovy tyden - vzhle¬ 
dem k tomu, ze behem valky se tato 
elektronka vyrabela jiz vyhradne pro 
potreby ruznych slozek armady, je 
takove datum vyroby nepravdepodob- 
ne). Ty, ktere vyrabela firma Valvo 
a nesou oznaceni Pg, se vyrabely za 
Protektoratu v Praze! Oznaceni H zna- 
menalo tovarnu v Hamburku, E Eind¬ 
hoven, W Videh. Vyrabely se tez v Su- 
detech u firmy Lorenz v Oberho- 
henelbe (Vrchlabi). Je zajimave, ze 
firma Philips ve Vidni tento typ tesne 
pred koncem valky oznacovala CF2000 
a hned po valce v roce 1945 vyrabela 

(CiMcitehA&je. irltiTFn 



tuto elektronku s „civilnim“ oznace¬ 
nim Miniwatt CF2000. Elektronka 
prakticky stejnych vlastnosti, ale se- 
lektoda byla RV12P2001, kterou vyra¬ 
bela firma Telefunken pravdepodobne 
jen v roce 1943. Zkusebne bylo vyro¬ 
beno tez neco malo kusu RV25P2000, 
coz byl ekvivalent, ale se zhavenim 25 V 
- ta vsak neprisla do seriove vyroby. 

Pokusme se rozkodovat oznaceni 
nemeckych vojenskych elektronek. 

Vsechny mely prve pismeno R (in- 
formace o tom, ze LS50 byla urcena 
pro letectvo, ktera se objevila pred ca¬ 
sern v nasem tisku, je zavadejici - ta 
byla vyvinuta jako Luftfahrtrohre, tzn. 
vzduchem chlazena, s urcenim vysilaci 
pentoda pouzitelna pro nf zesileni 
s moznym uplatnenim i u vojska a na- 
mornictva (tak zni aplikacni list fy Tele¬ 
funken) a specialne pro vojsko pak 
byla vyrabena v provedeni RL12P50 
s jinou patici. Pismeno na druhem 
miste urcovalo pouziti: 

V - prijimaci (oscilatory, zesilovace, 
smesovace, demodulace, spinaci); 

L - vykonove zesilovace a vysilaci; 

G - diody a usmernovaci elektronky; 

D - specialni elektronky pro decime- 
trove vlny. 

Prve cislo oznacovalo priblizne zha- 
vici napeti, pismeno za mm T - trioda, 
D - dioda, P - pentoda, H - hexoda; 
u elektronek RG pismeno D oznaco¬ 
valo dvoucestny usmernovac), pokud 
posledni cislo bylo 11 nebo vyssi, ozna¬ 
covalo priblizne zesilovaci cinitel; 
pokud byla posledni cislice 1, pak se 
jednalo o rizenou selektodu, u vyko- 
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novych elektronek poslednf cfslo oz- 
nacovalo anodovou ztratu ve wattech, 
u usmernovacfch elektronek maximal- 
nf proud v mA. 

Kazda tovarna mela vlastnf typicke 
detaily provedenf - napr. uchycenf sys- 
temu, vedenf vyvodu od G1 k cepicce, 
provedenf anody a dokonce jejf mate¬ 
rial (nikl, ocelovy plech, ocelovy plech 
napareny hlinfkem), tvar getru ap. 
Vyska „normalnfch“ RV12P2000 byla 
47,5 mm s tolerancf ±2,5 mm, ale take 
pouzite sklo bylo ruzne - od provedenf 
s cirymi bankami pres opalove sklo az 
po nepruhledne matne ci specialnf 
tvrzene s vnitrnf zrcadlfcf vrstvou. 
Vetsinou mely cernou patici s bflym 



trojuhelnfkem, v nekterych verzfch 
firma Telefunken pouzfvala hnedy sokl 
a cerne vybarveny trojuhelnfk, v po- 
valecnem obdobf firma RFT je doda- 
vala ve „zvlastnf jakosti“ s cervenym 
oznacenfm. Stfnicf pasek na bance byl 
vyraben naparovanfm zinku (vetsinou 
ve spatne kvalite), strfbra v nekolika 
sfrkach a firma OPTA dokonce na 
elektronkach pro zvlastnf ucely tento 
prouzek naparovala zlatem. V pova- 
lecne vyrobe se nejcasteji nanasel gra- 
fitovy prouzek. Take objfmky (sokly), 
do kterych se elektronky zasouvaly, se 
vyrabely ve trech provedenfch: „leh- 
kem“ jen s plfskem k upevnenf soklu 
na sasi, „tezkem“ s kovovym upevno- 
vacfm odlitkem a specialnfm „S“ pro¬ 
vedenf s upevnovacf ploskou na hor- 
nfm okraji objfmky. 

Vzdy vsak byly pouzity stejne hod- 
noty pro rozmery katody, rfdicf mrfzky 
(43 zavitu dratu o 0 0,05 mm se stou- 
panfm 0,3 mm), stfnicf mrfzky (30 
zavitu stejneho dratu se stoupanfm 
0,35 mm), brzdicf mrfzka mela slozi- 
tejsf konstrukci. Anoda mela prumer 
10,6 mm. 



RV12P2000 v „lehkem“ provedem' 
soklu (plechovy upevnovacf krouzek, 
dratova pruzina se dotyka sti'nici'ho 
pasku na elektronce) 


Elektricke hodnoty jsou tyto: zha- 
venf 12,6 V/0,075 A, U a 210 V (250), 
U , 75 V (160), R k 900 Q (500), I a 2 mA 
(8,2), strmost 1,5 mA/V, (R a 40 kfi), 
C gl/a 0,005 pEC vst 3pEC vyst 2,85 pF 
(v zavorce uvedeny hodnoty pro nf 
koncove stupne). Kolik bylo techto 
elektronek vyrobeno celkem, dnes jiste 
nikdo nezjistf. Ale traduje se tidaj, ze 
do poloviny roku 1946 jen firma Tele¬ 
funken jich vyrobila 140 000 ks. 

Podle podkladu na nejruznejsich inter- 
netovych strankach zpracoval 
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Dne 21.8. 2004 zemrel Milos Divis, OK1DZ (narozen 
1913) z Prahy. Byl clenem radioklubu OK1KHG a poz- 
deji radioklubu OK1KCF. Koncesi OK1DZ zfskal v r. 1947 
a az do poslednfch chvil v nemocnici byl s radioamatery 


Vlevo Milosuv 
QSL-listek, 
vpravo pohled 
dojehohamshac- 
ku (foto TNX 
OK2-4857) 



v kontaktu osobne i prostrednictvfm radia. Za to patrf dfk 
a uznanf tern radioamaterum, kterf jej chodili do nemocnice 
navstfvit a potesit. Milos byl velmi vsestranny clovek, byl 
clenem Klubu za starou Prahu, erudovanym historikem 
a vybornym malfrem. Cest jeho pamatce. 

AR 
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Stavebnice transceiveru Elecraft K2 


(Pokracovam) 

V mnoha prfpadech je dulezitejsf 
dynamicky rozsah, mereny pro blizsf 
odstup rusivych signalu nez 20 kHz. 
Srovnanf hodnot dynamickeho rozsa- 
hu BDR a IMD DR3 pro odstup 5 kHz 
je uvedeno v nasledujfcf tabulce 3. Ja- 
ko podklady byly pouzity udaje z roz- 
sirenych zkusebnfch protokolu labo- 
ratori ARRL, zfskane z mereni pomocf 
rozmftaneho signalu. 


Tab. 3. Srovnanf hodnot dynamickeho 
rozsahu BDR a IMD DR3 pro odstup 
5 kHz 



Obr. 5. Vstupnf cast transceiveru Elecraft K2 


Transceiver 

BDR 

1MDDR3 

Elecraft K2 

126 

88 

IC0MIC-706 MkllG 

86 

74 

IC0MIC-756 

98 

67 

IC0MIC-756 Pro 

104 

80 

IC0MIC-775DSP 

104 

77 

Kenwood TS-570D 

87 

72 

Ten-Tec Omni 6+ 

119 

86 

YaesuFT-lOOOMP 

119 

83 

Yaesu FT-1000MP Mark V 

106 

78 


Pravdepodobne bude nutne znovu 
pr ipomenout, ze zde srovnavame sta- 
vebniciv cene 599 USD s transceive- 
ry, jejichz cena (s vyjimkou TS-570D) 
presahuje 3000 USD. 

Zalezi na navrhu 

Ptate-li se, jak je mozne dosahnout 
takovych parametru, najdete odpoved’ 


ve schematu zapojeni. Nejzajimavejsi 
bude asi vstupnf cast (obr. 5). Vstupnf 
selektivitu zajist’uje dvojice podkritic- 
ky vazanych paralelnfch rezonancnfch 
obvodu. Impedancnf prizpusobenf je 
zajisteno rozdelenfm kapacity rezo- 
nancnfho obvodu do dvou kondenza- 
toru, tvorfcfch kapacitnf delic. Rezo- 
nancnf krivka vstupnfch obvodu je po- 
merne siroka a nerovna, pouzitf napr. 
eliptickych filtru tretfho radu by ne- 
pochybne prineslo zlepsenf odolnosti 
pfijfmace vuci kmitoctove vzdalenym 
signalum. Takove filtry by vsak byly 
pomerne rozmerne (4 toroidnf cfvky, 
4 kondenzatory) a nakladne, vysledny 
efekt by proto nemusel odpovfdat vy- 
nalozenym prostfedkum a transceiver 
by byl celkove vetsf. 

Vstupnf predzesilovac je osazen 
CATV tranzistorem 2N5109 a jeho 
vstupnf i vystupnf impedance je 50 Q. 


Predzesilovac ma pomerne maly zisk 
(kolem 8 dB), avsak vysokou linearitu. 
Stupeii pracuje ve trfde A s velkym kli- 
dovym kolektorovym proudem. Sme- 
sovac je osazen obvodem TUF-1, coz 
je kruhovy vyvazeny smesovac se Schott- 
kyho diodami. Jde o jeden z drazsfch 
typu s injekcf oscilatoru + 7 dBm. Sme¬ 
sovac je zakoncen sirokopasmovym 
zesilovacem, opet s 2N5109. Zesilovac 
by mel zajistit konstantnf vstupnf a vys¬ 
tupnf impedanci minimalne do 60 MHz 
a maximalm mfru oddelenf vstupu od 
vystupu. 

Zajfmavy je i mezifrekvencnf stupeii 
s krystalovym filtrem s promennou 
sfrkou pasma (obr. 6). 

Pri pohledu na schema zapojeni mu- 
ze leckdo mft obavu z nedostatecne se- 
lektivity - pred vlastnfm mezifrekvenc- 
nfm zesilovacem je pouze petikrysta- 
lovy prfckovy filtr, jehoz sfrka pasma 



Obr. 6. Mezifrekvencnf stupeh s krystalovym filtrem 
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Obecne obh'bene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 


(Pokracovam) 

Autorem dalsiho zdokonaleni ante- 
ny T je znamy Karl H. Hille, DL1VU 
[1], kteremu se podarilo do znacne 
miry potlacit horizontalne polarizo- 
vane vyzarovani pod velkym uhlem 
a zaroven zmensit rozmery horizon¬ 
talni casti (obr. 5). Myslenkou tohoto 
britskeho patentu 1 454 101 je slozeni 
horizontalni casti tak, aby neztratila 
sve vlastnosti umele zemni roviny, 
avsak vyzarovani jejich jednotlivych 
segmentu se vzajemne fazove rusilo. 

Horizontalni cast ma delku A/6 a je 
tvorena tremi vodici, pospojovanymi 
die obr. 5. Vzajemna vzdalenost vodicu 
je pomerne nekriticka, autor doporu- 
cuje vzdalenost A/100. V puvodni 
verzi anteny byly vodice horizontalni 
casti usporadany do trojuhelniku po- 
moci vzajemne svazanych izolacnich 
rozperek (obr. 6). 

Celkovy nacrtek anteny DL1VU 
ukazuje obr. 7. 

Urcitou nevyhodou tohoto reseni je 
zvetsny odpor horizontalni casti proti 
vetru a nachylnost k usazovani namra- 
zy, stejne jako nutnost pouziti dvou 
podper jako u puvodni Marconiho an¬ 
teny T. Spravnost tivahy DL1VU 
ukazuje analyza, provedena pomoci 
programu NEC-2 (obr. 8), porovna- 



vajici vertikalni vyzarovaci diagramy 
anten T, G2RO a DL1VU. 

Absolutni hodnoty „zisku“ neodpo- 
vidaji skutecnosti, nebot’ „zem“ pou- 
zitych modelu (pro 3,510 MHz) pred- 
stavovaly 4 do krize usporadane vodice 
delky 1 m ve vysce 10 cm nad zemi 
(Sommerfeld-Nortonuv model zeme 
nedovoluje, aby se nektera cast anteny 
dotykala zeme). S realnymi hodnotami 
vodivosti a dielektricke konstanty 
prumerne zeme (diel. konstanta 13, vo- 
divost 5 mS/m) a napajecim obvodem, 
pripojenym ke 4 paralelne spojenym 
zemnim kolikum, zarazenym do 
hloubky lm, lze pocitat se ziskem ko- 
lem 3 dBi. 

Literatura: 

[1] Hille, K. H.: Optimierte T-An- 
tenne. CQ-DL. Baunatal, 49 (1978) 
c. 6, s. 246-249. 

RR 




Obr. 6. Konstrukcni nacrtek horizon- 
taint casti anteny DL1VU 



Obr. 7. Celkovy nacrtek anteny DL1VU. 
A = 0,25 X, B = 0,166 X 


Obr 5. Schematicky nacrtek anteny Obr. 8. Porovnant vertikalnich vyzarovadch diagramu anteny T, G2RO a DL1VU 
DL1VU a jejt proudove oblozent (zeme Sommerfeld-Norton, diel. konstanta 13, vodivost 5 mS/m) 


je navic ladena pomoci kapacitnich 
diod. Vysledek je vsak velmi dobry, 
zalezi na kvalite pouzitych krystalu 
i na shodnosti jejich parametru. Mf 
zesilovac je v beznem zapojeni s obvo¬ 
dem MC1350. Za nim (tedy pred de- 
tektorem) nasleduje dalsi dvoukrys- 
talovy filtr. Jeho ukolem neni jen pris- 
pet k celkovemu zlepseni selektivity 
prijimace, ale predevsim odstranit 


intermodulacni produkty, ktere mo- 
hou vznikat primo v mf zesilovaci vli- 
vem velmi silnych signalu, spadajicich 
do propustneho pasma prvniho mf 
filtru. Detektor (NE602) tedy dostava 
„vycisteny“ vstupni signal, coz ma vel¬ 
mi priznivy vliv na celkovou selek- 
tivitu prijimace, subjektivne vnimany 
pomer signal/sum prijimaneho signalu 
a predevsim na funkci AVC. Pametnici 


si jiste vzpomenou na upravu prijimace 
Drake R4-C, kde se pred detektor pri- 
dal malo vyuzivany AM filtr, coz velmi 
vyrazne zlepsilo odolnost prijimace 
„nablizko“. Konstrukteri tedy pouzili 
stary, temer zapomenuty trik a dosahli 
tak mnohem lepsiho vysledku, nez kdy- 
by na vstupu mf retezce pouzili sed- 
mikrystalovy filtr. RR 

( Pokracovdni) 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XVII 


Pasma 

pro radioamatersky provoz 

Dalsi pasma urcena pro radioama¬ 
tersky provoz (radioamaterske sluzbe) 
jsou jiz v rozsahu kratkych vln (deka- 
metricke, High Frequencies - HF nebo 
KV - kratkovlnna pasma). Rozsah od 
3 do 30 MHz nabizi kmitoctovy pros- 
tor pro klasickou radiokomunikaci vse- 
ho druhu, pro vsechny mozne druhy 
provozu. Komunikace probiha mezi 
pevnymi stanicemi, mezi pohyblivymi 
stanicemi, pevnymi a pohyblivymi 
a je vyuzivana ruznymi radiokomuni- 
kacnimi sluzbami vcetne rozhlasoveho 
vysilani. V prostoru KV naleznete 8 ra¬ 
dioamaterskych pasem. Tern budeme 
samozrejme venovat hlavni pozornost. 

Minule jsem se zminoval, ze mezi 
radioamaterskymi pasmy 160 m a 80 
m se nachazi take rozsahy vyuzivane 
rozhlasovou sluzbou v tropickych oblas- 
tech. Pomerne malo je ale znamo, ze 
pohybliva sluzba pro tishova volant 
mimo kmitoctu v rozsahu 500 khz 
(presneji 490 az 510 kHz) pouziva take 
kmitoctovy rozsah 2,170 az 2,194 MHz. 
Zbyvajici kmitocty do zacatku radio- 
amaterskeho pasma 80 m vyuzivaji 
ruzne sluzby: pevna, pohybliva, pohy¬ 
bliva letecka, pohybliva namorni. 

Pozornost zamefime jeste ke kmi¬ 
toctu 2,5 MHz, tj. 2,495 az 2,505 MHz 
Tento kmitocet je celosvetove pouzi- 
van jako kmitoctovy normal (vcetne 
dalsich kmitoctu, na ktere vas upozor- 
nim prubezne). Stanice vysilajici kmi¬ 
toctovy, ale i casovy normal jsou umis- 
teny v fade zemi. List se hlavne vy- 
konem, druhem modulace a zpusobem 
provozu a mnozstvim predavanych in- 
formaci. Navic nektere nevysilaji ne- 


Radek Zouhar, OK20N 


pretrzite celych dvacet ctyri hodin, ale 
maji omezeny provoz. Prakticke vy- 
uziti pro radioamatera spociva ve sle- 
dovani obsahu vysilani a podminek 
sireni do smeru umisteni stanice (kmi¬ 
tocty jsou blizko radioamaterskych pa¬ 
sem). Volaci znaky jsou slozeny z me- 
zinarodnich prefixovych pridelu. Kdo 
si peclive prostudoval predchozi kapi- 
toly o tvorbe volacich znacek pro ra- 
dioamatery, snadno si odvodi uzemni 
prislusnost poslouchane stanice. Mo- 
nitorovani signalu vam dovoli zjistit 
presnost odecteni kmitoctu, popripade 
kalibraci kmitoctu vast stupnice, frek- 
vencni stabilitu vaseho prijimace. Vy¬ 
silani presneho casu umozni seridit 
vase hodiny, nastavit presny cas ve 
vasem PC atd. Na kmitoctu 2,5 MHz 
v minulem stoleti pracovala take sta¬ 
nice z CR. Mela volaci znak OMA 
a byla umistena u Podebrad. Provoz 
byl v prubehu devadesatych let ukoncen. 

Nasi pozornost zamenme kratce jen 
na dve normalove stanice, a to WWV 
a WWVH. Jak jiz napovidaji volaci 
znaky, WWV je umistena v USA 
v Coloradu a WWVH na Havajskych 
ostrovech. Prvni byla uvedena do pro¬ 
vozu v roce 1923 a druha v roce 1948. 
Provoz je podporovan radou vladnich 
instituci USA a take nejvice uzivatelu 
je v USA. 

Stanice vysilaji soucasne a nepre- 
trzite na kmitoctech: WWV 2,5, 5,10, 
15, 20 MHz. WWVH nevysila na 20 
MHz. Vykon od 2,5 kW do 10 kW. 
Casovy udaj je vyjadren sekundovymi 
pulsy (tiky), dale pak minuty a hodiny. 
Udaje se vysilaji take v kodu BCD. 
Vysilani obsahuje informace o podmin- 
kach sireni radiovych vln, informace 
o geomagneticke aktivite Zeme, slu- 


necnim radiovem toku, vcetne prislus- 
nych prognoz a varovani. Tyto informa¬ 
ce jsou vysilany fone a stanice WWV 
je vysila kazdou 18. minutu, WWVH 
ve 45. minute kazde hodiny. Do dal¬ 
sich podrobnosti nebudeme zachazet. 
Pro potreby radioamateru jsou v Evro- 
pe dostupnejsi informace a temi se bu¬ 
deme zabyvat pozdeji. Posluchac zaji- 
majici se o uvedene stanice si jiste dalsi 
informace k uspokojeni vlastniho 
zajmu opatri na Internetu, popripade 
v odborne literature. 

Pasmo 3,5 MHz 

Ma rozsah 3,5 az 4 MHz, je to 80me- 
trove pasmo neboli zkracene „osmde- 
satka“. Strucne: pasmo vhodne jak pro 
lokalni, kontinentalni i pro DXova 
spojeni. Pasmo hojne vyuzivane jak 
zacatecniky, tak i zkusenymi operatory. 
Provozni aktivita na tomto pasmu vy- 
razne stoupa v dobe vhodne k vyuziti 
okna pro navazovani spojeni DX. Tedy 
v dobe, kdy se pasmo otevira do ruz- 
nych DX smeru. 

Predpisy pro radioamaterskou sluz- 
bu v CR stanovi rozsah pasma v soula- 
du s radiokomunikacnim radem ITU 
od 3,500 do 3,800 MHz. Usek 3,800 
az 4,000 neni v 1. oblasti IARU pro 
radioamatersky provoz uvolnen. Dru¬ 
ha oblast IARU vyuziva pasmo az do 
4,000 MHz. Treti oblast IARU pouze 
do 3,900 MHz. V nekterych zemich 
jsou dalsi vyjimky nebo omezeni, napr. 
v Indii (VU), kde jsou v pasmu 80 m 
pro radioamaterskou sluzbu uvolneny 
pouze kmitocty od 3,890 do 3,900 MHz. 

(Pokracovani) 


Zajimavosti 


• Kdo se nechce zabyvat nastavo- 
vanim a cejchovanim wattmetru a PSV 
metru pro KV, muze si nyni objednat 
od firmy Dierking na adrese www. 
eurofrequence.de stavebnici, pracujici 
do 300 W vf - modul na plosnem spoji 
za 25 euro, k tomu ocejchovany dvou- 
ruckovy merici pristroj za 29 euro - ale 
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muze pouzit i samostatne pristroje 
s rozsahem 200 mA. Na uvedene adre¬ 
se najdete i radu dalsich zajimavych 
pristroju z nf a vf techniky 

• Vite, ze N5TJ v telegrafnim za- 
vode CQ WW DX contest dokazal 
navazat pres 10 000 spojeni? Pravda, 
bylo to v roce 1999 a ne z OK nebo 
USA, ale z vynikajiciho QTH na Kanar- 
skych ostrovech. 

• Na strankach http://hfterm.sour 
ceforge.net najdete zajimavy program 
HF ve verzi 0.5, se kterym lze pod 

iritrret 


LINUXem provozovat Pactor, RTTY, 
Amtor a GTOR. 

• Firma OPTIBEAM nabizi 
neuveritelna antenni „monstra“ - 
napr. 17prvkovou smerovku pro 40- 
20-15-10 m bez trapu. Cena „pouhych“ 
3960 euro. 

• Na adrese http:HLesNouveU.es 
DX@free.fr si muzete prohlednout 
vice jak 1900 QSL listku nejruznejsich 
expedic a vzacnych unikatu QSL ra¬ 
dioamateru dnes jiz nezijicich. 

QX 
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Predpoved’ podminek sireni KV na rijen 



Skoda, ze Slunce nepockalo s letos- 
nim cervencovym „radenim“ na pod- 
zimni mesice - to bychom se divili, 
ceho je ionosfera schopna dva a pul 
roku pred jedenactiletym minimem. 
A protoze se nezda, ze by se podobne 
jevy v tomto cyklu jeste mely opako- 
vat, budeme ve shode s vypocty, zalo- 
zenymi na predpokladanych prume- 
rech predpokladat, ze si na pravidelne 
a siroke otevirani nejkratsich pasem 
KV pockame jeste zhruba ctyri a pul 
roku. Cislo skvrn pro rijen, predpove- 
zene v SEC Boulder, je 27,3 (uvnitr 
konfidencniho intervalu 14,3 az 40,3), 
z IPS v Sydney mame predpoved’ R = 
35,5 ± 17 a v bruselskem SIDC stano- 
vili 36 klasickou a 40 kombinovanou 
metodou. Nase predpoved’ vychazi 
(s uvazenim potreb radioamateru a vli- 
vu hystereze) z R = 41, odpovidajiciho 
slunecnimu toku SF = 95. Minimum 
aktivity a pocatek 24. cyklu nadale 
cekame v tinoru roku 2007, pristi ma¬ 
ximum v roce 2011. 

Nastup podzimu je vzdy dobrou zpra- 
vou pro milovniky nejkratsich z krat- 
kych vln. Az na pasma 24 a 28 MHz, 
s jejichz pravidelnymi a dostatecne 
dlouhymi otevrenimi budeme zrejme 
moci znovu vazne pocitat az v zari ro¬ 
ku 2010, plati tato zvest i nyni, byt’ roli 
desitky prebira patnactka a pro trans- 
polarni trasy leckdy muze byt i dva- 
citka prilis kratka. Pomerne spolehliva 
je ale tricitka, coz si v praxi muzeme 
pravidelne overit poslechem havajske- 
ho casoveho a kmitoctoveho normalu 
WWVH (casto jej uslysime na 10 MHz, 
mene na 15 MHz). Nejkratsi pasma 
KV pritom nebudou prazdna a napr. 
signaly z jiznich smeru zde v lepsich 
dnech urcite uslysime - napriklad 
z Afriky a Jizni Ameriky. Ze vzdalenosti 
vice skoku prostorove vlny k nam bu- 
dou ale signaly prochazet spise jen po 
patnactku. 
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Podzim v kombinaci s ocekavanou 
mensi cetnosti poruch je priznivym 
obdobim i pro dolni pasma. Mensi 
vyska Slunce nad obzorem a kratsi den 
znamenaji maly utlum na nizsich kmi- 
toctech a absence blizkych bourek dale 
snizi hladinu atmosferickeho sumu. 
Predpokladana klidnejsi ionosfera 
navic proti minulym rokum umozni 
castejsi sireni podel soumracne zony 
(greyline). 

V pravidelne analyze vyvoje je na 
fade letosni extremni cervenec, jehoz 
prvni tretina byla po poklesu slunecni 
aktivity podprumerna. Predzvesti 
nadchazejiciho mimoradneho vyvoje 
byla porucha 11. 7., pri niz auroralni 
Es umoznila casne rano otevreni pas¬ 
ma 10 m na Several Ameriku. Nasle- 
doval prekvapive mohutny (a v tomto 
slunecnim cyklu velmi pravdepodob- 
ne posledni tak razantni) rust slunecni 
aktivity, trvajici az do 20. 7. Provazelo 
jej postupne zlepsovani podminek si- 
reni KV se vzestupem kritickych kmi- 
toctu. V nejlepsich dnech 18.-22. 7. se 
ionosfera chovala stejne jako v maxi- 
mu jedenactileteho cyklu a napriklad 
dvacetimetrove pasmo bylo otevreno 
po celou noc. 

Zejmena s ohledem na letni obdobi 
se podminky sireni zlepsily mimo- 
radne, nacez zakonite prislo razantni 
zhorseni. Mohutne slunecni erupce 
s vyrony plazmy, nasledovany silnymi 
a nepretrzite probihajicimi magnetic- 
kymi bouremi, postupne decimovaly 
podminky po zbytek mesice. Polarni 
zare, ktere se v letnim obdobi temer 
nevyskytuji, byly od 22. 7. do 28. 7. 
kazdodennim jevem a v nejnaruse- 
nejsim dnu 27. 7. probihaly po celych 
24 hodin. Neni divu, vezmeme-li v uva- 
hu, ze rychlost slunecniho vetru vy- 
razne vzrostla a 26. 7., pri vice nez 800 
km/s, presahovala dvojnasobek bezne 
hodnoty. Nejvetsi skupina skvrn zabi- 
rala v maximu vyvoje 21. 7. plochu 
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vice nez 2000 miliontin slunecniho 
disku, a byla tak nekolikrat vetsi, nez 
je minimum, postacujici k viditelnosti 
pouhym okem. 

Meteoricka aktivita bude v rijnu az 
na Orionidy (ORI, 2.10.-7.11. s maxi¬ 
mem 21. 10.) mala. Promenlivou cet- 
nost maji Drakonidy (GIA, 6.-10.10., 
max. 8.10.) a do vyctu zbyvaji epsilon- 
Geminidy (EGE, 14.-27.10., max. 18. 
10.), Jizni Tauridy(STA, 1.10.-25.11., 
max. 5. 11.) a Several Tauridy (NTA, 
1.-25. 10., max. 12. 11.). 

Doufejme, sit’ synchronnich majaku 
IBP (viz http:ll7vw7v.ncdxf.orgl 
beacons.html ) bude stejne jako v lete 
temer kompletni (mimo OA4B) - pak 
pravidelne uslysime i tak dobre indi- 
katory sireni vyssimi zemepisnymi 
sirkami, jako jsou 4U1UN, VE8AT, 
W6WX a KH6WO a pfipadne i jinak 
obtizneji zachytitelne 4S7B a VR2B. 

Z cervence 2004 mame nasledujici 
pozorovani: cislo skvrn podle SIDC R 
= 51,0 (za leden dostavame vyhlazeny 
prumer R12 = 52,1), slunecni tok 
(Penticton, B. C., denne v 20.00 
UTC): 81,81,80, 79,78,79,79, 82,87, 
93, 104, 125, 127, 138, 146, 147, 149, 
155, 170, 175, 172, 173, 165, 147, 145, 
128, 118, 101, 100,89 a 86, v prumeru 
118,7 s.f.u. a Ak (Scheggerott, 
DK0WCY): 13,15,10,11,13,10,10, 
5, 8,9, 19, 13,16,9,13,12, 24,13,19, 
16,9,29,42, 32,68, 32, 123, 24, 10, 14 
a 9, v prumeru 20,9. 
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• Take podle NOAA soucasny slu¬ 
necni cyklus skonci minimem v pro- 
sinci 2006 a lednu 2007, nasledujici 
maximum bude v letech 2010 az 2011 
a podle vsech dosavadnich jevu se da 
ocekavat, ze slunecni aktivita bude 
nebyvale vysoka. 

QX 
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Digimody v radioamaterskem provozu 


(Dokoncem) 

Hellschreiber 

Hellschreiber patrf k nejstarsim dru- 
hum provozu, na ktery jiz ve dvaca- 
tych letech minuleho stolet! prisel ne- 
mecky fyzik Rudolf Hell. Zprvu byly 
pristroje konstruovany vylozene pro 
„dratove“ spoje, ale ve 2. svetove valce 
hlavne nemecka armada pouzivala ke 
spojeni i radiove linky. Stars! radio- 
amateri si jiste pamatuj! u nas dosti roz- 
sireny komunikacn! prijimac MINER¬ 
VA, ktery mel za reproduktorem jed- 
noelektronkovy pihstavek s elektron- 
kou AL4, urceny prave k pripojen! 
Hellova pristroje. Existuje nekolik 
typu Hell modu, u vetsiny mus! byt 
vysflac! i prijimac! pristroj casove se- 
synchronizovany, u modu FELD- 
HELL v momente, kdy ma pisatko 
zaznamenat bod, prichaz! od proti- 
stanice signal, zatimco u nasledujiciho 
bodu, ktery ma zustat b!ly, je signal 
nulovy. Tento Hell-mod je nejpouz!- 
vanejs! jiz proto, ze se muze k prenosu 
vyuzit i ten nejjednoduss! telegrafn! 
vysilac. Pak jeste existuj! tzv. „v!ceto- 
nove“ Hell-mody. I tento mod se velmi 
snadno muze zpracovavat pocitacem 
a jeho zvukovou kartou. U nas nen! 
provoz Hell prilis rozsiren, ponevadz 
v dobe, kdy se v zapadn! Evrope zacal 
mezi amatery pouzivat, u nas jiny 
digitaln! provoz mimo RTTY (a to jen 
na zvlastn! zadost) nebyl povolen. 



radiodalnopis* amtor* pactor* paket-radio 
zpracovam telegrafie* faksimile* sstv 


Tato kniha vysla u nas v race 1998, 
autorem je Ing. Karel Frejlach, 
OK1DDD 
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nych radioamater- 
skych soutezich 
reprezentuje 
znacku OK/OL mj. 
stanice OL1RY. 
Vpopredi Franta, 
OK1DF, vzadu 
Zdenek, OK1FIA. 
Zaber ze zavodu 
SARTG 2004 



MT-63 

Polsky radioamater Pawel Jalocha, 
SP9VCR, vymyslel jeden z dalsich mo¬ 
du, kterym je mozne pracovat obdobne 
jako modem RTTY nebo PSK. Ma 
jednu prednost, a sice ze umoznuje 
bezchybny prijem jeste tehdy, kdyz je 
prijimany signal z 25 % diky poru- 
cham nebo jinym vlivum naruseny. 
Vyuziva celkem 63 ruznych tonu. Ne- 
vyhodou je, ze zabira pomerne velkou 
siri pasma - 1 kHz a t!m padem nes- 
pada mezi „uzkopasmove“ digitaln! 
druhy provozu a napr. v Americe FCC, 
coz je federalni urad, ktery dozoruje 
radiove spektrum, nedoporucil vubec 
tento druh modulace pro radioamater- 
ske vyuzit!. Pro srovnan! - sire pasma 
u PSK-31 je pouhych 31 Hz! 

MFSK-16 

Asi poslednim druhem digitalniho 
provozu je MFSK-16, mnoz! predpo- 
vidaj!, ze postupne vytlac! provoz PSK- 
31. Pocitacovy program, ktery umoz¬ 
nuje pracovat timto modem, dal pod 
nazvem STRAM k dispozici radio- 
amaterum Nino Porcino, IZ8BLY, 
jako shareware. 

Dalsi vyvoj 

Jak se bude dale vyvijet digitaln! 
provoz, je otazka. Osobne vidim pro¬ 
blem v tom, ze dnes vlastne prechod 
z jednoho modu na druhy znamena 
kliknut! na jiny radek napr. 2. verze 
programu MixW a radioamater vlastne 
nic sveho do procesu vysilani-pnjem 
krome vyberu predem pripravenych 
textu k odesilan! a ukladani tech pri- 
jatych do pouzivaneho programu ne- 
mus! delat. Vymyslen! noveho modu 
pak znamena jen upravu nejakeho uni- 
verzalniho pocitacoveho programu. Jiz 
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dnes se setkate s dalsimi druhy digi- 
talnich modu, ktere se experimentalne 
na pasmech objevily - Piccolo 2000, 
Throb, Mosaic II a dalsimi. Nadeji na 
rozsiren! maj! vsak jen ty, ktere budou 
vyuzivat zvukovou kartu v pocitaci, 
nebot’ mnozstv! pocitacu mezi radio- 
amatery, hlavne diky klesaj!c!m ce- 
nam, roste. Pritom k provozu vetsinou 
staci „leps!“ 486 s taktem aspon 66 MHz 
nebo nejjednoduss! Pentium - u nas 
byla napr. kolem Vanoc Pentia s tak¬ 
tem 125 MHz a s HD 1,2 Gb za 1200 
Kc a tyto moznosti koupe pocitacu 
„z druhe ruky“ - pritom stale vykon- 
nejsich - rostou. Navic Internet nabiz! 
drive netusene moznosti sireni pro¬ 
gramu a jejich novych verz!. 

MixW 

Pro operacni system DOS existoval 
univerzalni program pro praci s digi- 
talnimi mody HAM-COMM, se kte¬ 
rym bylo mozne provozovat mody 
RTTY, CW, SITOR A/B, AMTOR 
a NAVTEX. V roce 1994 se mezi radio- 
amaterskou verejnost dostala jeho 3. 
verze, ktera byla snad nejrozsirenejs!. 
Od te doby vsak uplynulo jiz 10 let, 
ve kterych rozvoj digitalmch druhu 
provozu posmpoval nebyvalym tempem. 
Dnes vetsina kratkovlnnych radioama- 
teru provozuje digitaln! druhy provozu 
pomoci pocitace se zvukovou kartou. 
Byly vymysleny dumyslne programy 
umoznujic! automaticke dolad’ovan!, 
vizualn! sledovan! nejen signalu proti- 
stanice, ale i okol! jejiho kmitoctu, 
automaticky zapis dulezitych udaju do 
deniku, ktery je obvykle soucast! pro¬ 
gramu, vysilani predem pripravenych 
textu ap. 

Ukrajinst! radioamateri Nikolaj 
Fedosejev, UT2UZ, a Denis Necitajlov, 
UU9JDR, premysleli, jak prekonat 
celkem nevyhodnou situaci, kdy se na 
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pasmu objevi nahle stanice pracujici 
jinym digitalnim modem, nez pro jaky 
mame prave nainstalovan program. 
Ponevadz to jsou nejen radioamatefi, 
ale take vyborni programatofi, vys- 
ledkem jejich prace je program MixW, 
ktery se v listopadu 2001 objevil jiz ve 
druhe zdokonalene verzi (doplneny 
napf. o provoz SSTV) a ktery se velice 
rychle rozsifil mezi radioamatery. Exis- 
tuje jeho krakovana verze, ktera umoz¬ 
huje pouzivat tento program i bez 
registrace. Navic autofi prubezne pro¬ 
gram vylepsuji. 

Druha verze programu MixW, o kte- 
re bude dale fee, patfi skutecne mezi 
spickove programove produkty. V ne- 
celych 3,5 MB programu (veetne do- 
plnkovych souboru) se skryva moznost 
prace v rezimech: SSB, AM, FM, CW, 
BPSK31, QPSK31, FSK31, RTTY, 
Paket (KV i VKV), PACTOR (pouze 
pfijem), AMTOR (FEC), MFSK, Hell, 
Throb, Fax (pouze pfijem), SSTV, 
MT63 - to vse s vyuzitim jiz zminene 
zvukove karty pocitace. Umozhuje 
vsak take pfijimat nekolik stanic sou- 
casne (a dokonce ruznymi druhy pro- 
vozu), pfimo koresponduje s fadou 
transceiver^, ktere umozhuji CAT re- 
zim propojeni, umozhuje si pfedem 


pfipravit az 140 maker, ktera lze snad- 
no vyvolat (ovsem pamatujte si je!!), 
spolupracuje s dalsimi programy jako 
napf. DX atlas, Callbook, spolupracuje 
s clusterem, nataci do zadaneho smeru 
antenu a muze vam take pro protista- 
nici vytisknout QSL listek se vsemi 
potfebnymi tidaji jeste behem spojeni. 
Drobnosti jako nastaveni urovne vysi- 
laneho signalu pfi ruznych druzich 
provozu, nastaveni nf DSP filtru, upra- 
vu deniku, praci v zavodech veetne 
vyslednych dat ve formatu Cabrillo, 
ADIF nebo ASCII, automaticky vysi- 
lat vyzvu, skenovani propustneho 
pasma, vedeni statistiky o navazanych 
spojenich, konverzi dat do jinych for¬ 
matu, generovani video ID pfi SSTV, 
volbu rozmeru jednotlivych oken a ba- 
rev, srovnavani sily signalu ap. pro¬ 
gram umi rovnez. Pfitom pozadavky 
na pocitac nejsou nijak extremni - 
pracuje jiz na pocitacich s procesorem 
486/100 MHz a 12 Mb RAM, ale autofi 
doporucuji alespon Pentium 166, 32 
Mb RAM a operacni system Windows 
95 nebo vyssi. 

Pro ty, ktefi si chteji odzkouset jed- 
notlive druhy digitalnich provozu, je 
to program temef idealni. Na druhe 
strane, pro toho, kdo se chce venovat 


Nove rezimy 

redfoamatirsicih© 


provozu 

Karel Frejlach 



aprs * slow cw * hellschreiber 
psk 31 * mfsk * throb * mt 63 * atv 


Knihy Ing. Karla Frejlacha, OK1DDD, 
dostanete vprodejnach BEN-technic- 
ka literatura. Tato vysla v r. 2001 


po urcitou dobu jen jednomu druhu 
provozu (zavod ap.), je vyhodnejsi po- 
uzivat program, ktery je „sity na 
miru“ pro ten ktery mod. Vetsinou 
dava vetsi komfort a lepe umi zpraco- 
vat signaly i v ruseni. QX 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Break-IN (dvoumesicnik novoze- 
landskeho NZART) 1/2004: Analyza 
anten pomoci pocitace, prva cast. Auto¬ 
maticky antenni rotator. Pfesnost kmi- 
toctu a amatefi. Vertikalni antena pro 
portable provoz. Soubory k vyuce 
Morse ve formatu MP3. Mikropocitace 
- projekty pro amatery. Prazdniny na 
Maledivach. CD ROM Callbook, leto 
2003. Baiun 50/600 £1 za babku. Nahra- 
da osvetlovacich zarovek LED dioda- 
mi. O konferenci 3. oblasti na Taiwanu. 

CQ-DL (mesicnik DARC) 3/2004: 
Flexibilita programovatelnych obvo- 
du. Jednoduche experimenty s mikro- 
procesory ATMEL. Rele 10 m/2 m v DL. 
Zvukova karta jako pfijimac (pfehled 
vysilacu v pasmu 11-24 kHz). Volne 
ruce pfi otaceni anteny. Digitalni pfe- 
vadece v DL. Restaurujeme stare an¬ 
teny. Princip tranzistoru. S velkym ty- 
mem do zavodu. Vysledky WAE a Va- 
nocniho zavodu. 

Funk (mezinarodni casopis pro 
rozhlasovou techniku) 4/2004: Popis 
a test TS-480SAT a TS-480HX. Inter¬ 
face pro digitalni mody z USA (Rig- 
blaster). Postavte si digitalni radio pro 
500 kHz az 22 MHz. Nf zesilovac pro 

9/2004 


amatery. Kratkovlnny mefic kmitoctu 
pro pfijimac. Proc je moje antena tak 
spatna? Koaxialni anteny pro VKV. 
Pfevadece pro ATV ve Svycarsku. Mo- 
zilla Netscape misto Internet Explo- 
reru i pro Linux a MAC. Datove pfe- 
nosy s automatickou korekei chyb. 
eQSL_MGR, pomoeny program pro 
uzivatele eQSL.cc. Pfislusenstvi 
k FT-817 - nabidky trhu. DRB, DAB 
aj. Story expedice T04E a T04WW. 

Swiat Radio (polsky mesicnik pro 
komunikace) 2/2004: Satelitni radio 
v automobilu. „Vyberovy pfijem“ k po- 
tlaceni fadingu. EH antena (navod na 
zhotoveni). Torn.E.b (popis, schema). 
WRC-03 a pasmo 7 MHz. Denik 
N1MM (zdarma na www.nlmm.com ). 
Radio retro. Dny na Nove Guineji 
a CB. Radioastronomie. Transceiver 
Digital 2004 - uvedeni do provozu. 
Transceiver K2 (1. cast). Pfijimac pro 
2 m se tfemi IO. Reflektometr. 

Radioamater (casopis SRJ) 2/2004: 
Ctvrty sampionat v telegrafii - NIS 
2004. Stary, dobry denik. Zajimava an¬ 
tena pro 160 m. Vyrobte si sami inter¬ 
face pro vas PC. Vyznam keplerian- 
skych prvku. Koaxialni kabel misto 
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civky. Satelitni komunikace. Interface 
na paralelnim portu. Expedice do Jiz- 
niho Pacifiku. Historie panoramaticke- 
ho pfijmu. Dalkovy pfijem na 144 MHz. 

Radiohobbi (ukrajinsky casopis 
radioamateru) 1/2004: Historie krys- 
talek v poslednich 100 letech. Bezpec- 
nostni odpojovac od site. Montaz me- 
todou pajeni. Analogy tyristoru. Vice- 
pasmove smerove anteny. Transceiver 
na cesty (schema, plosny spoj). Elektron- 
kovy transvertor na 50 MHz z 28 MHz 
(PA GU50). Skola radiotechniky - zpra- 
covani videosignalu. Zesilovac tfidy 
„D“. Pfijimac s digitalnim zpracova- 
nim signalu (podrobny stavebni navod). 

Funkamateur 2/2004: Izraelske 
rozhlasove vysilani. Historicka radia 
na WEB strankach. Racionalni surfo- 
vani s Internet Explorerem. MultiDVD 
pfehravac nyni take od znackovych vy- 
robcu. TV tuner jako vstupni dil pfi- 
jimace. Citac pro zbezna mefeni. In¬ 
ternet pro mikropocitace (6. pokrac.). 

Radio Rivista (oficialni bulletin 
ARI) 2/2004: Aplikace smesovace pra- 
cujiciho v H-modu („spinany“ sme- 
sovac). Uprava TS-700 pro pfijem CW. 
Vyroba plosnych spoju. JPK 
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Expedient provoz ve druhem ctvrtleti 2004 


Pokud nekdo ocekaval, ze s pricho- 
dem jara se ponekud ozivi kratkovlnna 
pasma zajimavym provozem, byl prav- 
depodobne zklaman. Vseobecny „od- 
liv“ stanic aktivnich i behem „vsed- 
nich“ dnu (mysleno mimo vikendovy 
zavodni provoz) z radioamaterskych 
pasem neuprosne pokracuje, a tak nam 
pripadne otevreni jednotlivych pasem 
skutecne signalizuje jen provoz maja- 
ku z ruznych cast! sveta. Kdyz k tomu 
pficteme navic jeste jevy pusobene 
jednak klesajici slunecni aktivitou, jed- 
nak neustale vzrustajici urovni ruseni 
hlavne v mestskych aglomeracich, dos- 
tavame se ke konecnemu resume - 
„bida, svrab a utrpeni“ (coz bylo obli- 
bene lislovi v dobach mych studii, 
kdyz se nekdo zeptal na vysledky zkou- 
sek). V poslednich dvou-trech letech 
dokonce klesa i ucast v „obycejnych“ 
zavodech poradanych jednotlivymi 
zememi, jako je SP-DX Contest, King 
of Spain, u nekterych dokonce mate 
pocit, ze jste se zmylili v datu; nektere 
pro maly zajem byly liplne zruseny 
(Contesto Iberoamericano). Na druhe 
strane jsou patrne marne snahy nek¬ 
terych zoufalcu ozivit provoz vymys- 
lenim zavodu novych, ktere se ovsem 
nesetkavaji s patrienym ohlasem a dri¬ 
ve ci pozdeji zanikaji take (viz nas 
WWL contest, nyni aktualni UK-DX 
nebo MIA contesty, u kterych se da 
predvidat stejny osud). Rozhodne se 
neprojevuji negativni vlivy vstupu tech, 
co drive meli v ruznych zemich jen 
VKV licence, na kratkovlnna pasma 
- die meho nazoru kazdy se zabyva 
tim, co jej interesuje, a pro VKVisty 
provoz na KV neni zajimavy. 

Podivejme se ale, co nam postupne 
prinesly jednotlive mesice, jak je jiz 
v techto prehledech obvykle. V zacat- 
ku dubna jeste doznivala aktivita me- 
gaexpedice 3B9C - to jiz byly choutky 
„zraloku“, jak byvaji nazyvany stanice 
s velkymi vykony a navic ucinnymi 
smerovymi systemy, davno uspoko- 
jeny, takze spojeni navazovaly lispesne 
i QRP stanice a „rozjel“ se provoz digi- 
talnimi mody (hlavne PSK31), ktery 
je jiz z principu podstatne pomalejsi 
nez telegrafie a SSB. Zpusobilo to ov¬ 
sem, ze se na pasmu objevily (a mimo 
spojeni s 3B9C se nechaly ulovit i nek- 
terymi dalsimi zajemci) stanice, ktere 
se kazdodenne na pasmech neobjevuji 
(9G1UW, A45XR, EW1EA, JWOHZ 
atp.). Ve stinu teto expedice zustaly pak 
mensi, ale pro radu mladsich radioama- 
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teru take zajimave expedice - napr. 
HKOGU (operator DL7VOG) z ostro- 
va Providencia a 5H3/SM1TDE, kteri 
byli pomerne snadno k dosazeni hlav¬ 
ne na WARC pasmech, T33C, ZL7II, 
F5LPY/TU8 - ty vsechny byly aktivni 
spolu s 3B9C. Ve druhe polovine me¬ 
sice jiz byl oddech, a tak snad jedinou 
stanici, ktera vzbuzovala vetsi zajem, 
byla expedice Anglicanu do Malawi - 
7Q7MM a specialni znacka HS72B, 
ktera byla vydana u prilezitosti oslav 
72 let od narozeni thajske kralovny. 
Tato stanice ovsem bude vysilat prile- 
zitostne az do konce roku. Dokonce 
ani predpokladana aktivita na „Radio- 
amatersky den“ 18. 4., ke kteremu 
dokonce Polsko vydalo diplom, nebyla 
na pasmech zretelna. 

Stoji snad za zminku, ze byla anke- 
tou mezi radioamatery vybrana jako 
nejlepsi expedice lohskeho roku sku- 
pina STORY. Na letosnim setkani ve 
Friedrichshafenu byli jeji ucastnici od- 
meneni plaketami a hlavni organizator 
ziskal trofej (viz obr.). 

Druhou takovou zajimavou udalosti, 
ktera stoji za zverejneni, je skutecnost, 
ze slovinsti radioamateri dostali trvaly 
prostor v televizi formou dvou stran 
teletextu, kde se objevuji jednak aktu¬ 
alni DX spoty, contestovy a expedient 
kalendar. Je to zajimave nejen pro „do- 
maci“ amatery, ale slovinska stanice 
RTV Slovenija je dosazitelna i pres 
druzici Eutelsat - Hot Bird (12,303 
GHz). 

Zacatkem kvetna opet vysilala sta¬ 
nice radioklubu Rady Evropy, tento- 
krat pod znackou TP7CE, ktera vyhla- 
sila celosvetovou soutez o nejvetsi 
pocet spojeni se znackami, pod kte- 
rymi od sveho zalozeni vysilala. Podle 
predbeznych vysledku se zda (uza- 
verka byla do konce cervna), ze i nasi 
radioamateri budou mezi ocenenymi. 

Velky predolympijsky maraton 
odstartovali radioamateri v Recku, od- 
kud zacaly vysilat postupne stanice 
SX9A, SX8A atd. - cislo v sufixu se 
menilo postupne podle dekady dnu do 
zahajeni olympijskych her. 

Vzhledem k rozsireni Evropske 
unie byl usporadan zavod a napr. Ita- 
love a Polaci zacali vydavat specialni 
kratkodoby diplom. Zvlastni stanice 
se take objevovaly ze zemi na vychod 
od nas, ale take napr. z Francie u pri- 
lezitosti ukonceni 2. svetove valky 
(E59JS, E059G, EO60FO, nekolik UE 
a ER9V, TM8MAI). Ve druhe dekade 
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kvetna se objevily z Kambodze stanice 
patrici expedici z Estonska (nejcasteji 
XU7ARA) a s prichodem teplejsich 
dnu provoz hlavne na 7 a 14 MHz ozi- 
vovaly ruske stanice povetsinou z pre- 
chodnych QTH pracujici pro diplom 
RDA (obdoba americkeho USA-CA) 
z ruznych „okresu“ Ruska. V konci 
mesice pak trochu vzruseni prinesly 
stanice ucastnici se WPX Contestu ze 
vzacnejsich lokalit, ale podminky za¬ 
vodu prilis nepraly. 

Cerven zacal povicero expedicemi 
z obou brehu kanalu La Manche, vysi- 
lajicimi tradicne u prilezitosti oslav 
otevreni Zapadni fronty v roce 1944. 
A rovnez tradicne - ty anglicke na 
rozdil od francouzskych nevynikaly 
dobrym provozem, spise obracene 
a navazat s nimi spojeni (vyjma ope- 
ratoru GB60DDL) bylo mnohdy utr- 
peni. S francouzskymi (TM6JUN, 
TM6SME, TM6VER atd.) bylo snad- 
ne navazat spojeni i na 40 m pasmu 
pres den. 

Cerven take prinesl mnoho dnu s kras- 
nym otevrenim pasem v rannich ho- 
dinach ve smeru na USA a do Oceanie 
- snad nejvyraznejsi ve smeru na Havaj 
to bylo 7. a 8., kdy jsem od 06.30 do 
08.30 UTC slysel nepretrzite ctyri 
stanice (KH6, AH6, NH6) telegraficky 
a tri SSB provozem v sile odpovidajici 
spise nejake UR nebo EA - a take 
spojeni s nimi byla snadna. 

Dalsi zvlastni prefixy se objevily 
z Portugalska (CS2004REIJ CQ14.. 
CQ24..) u prilezitosti evropskeho fot- 
baloveho sampionatu. Ovsem o tom, 
ze pasma spise nez nepriznivymi pod- 
minkami trpi mizivou aktivitou stanic, 
svedcil napr. posledni cervnovy vi- 
kend, kdy probihal americky kratko- 
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SVETA 


Radioamaterska expedice na ostrov Kure v ri'jnu 2004 



Kdyz skoncila letosni megaexpedice 
na ostrov Rodriguez 3B9R, ktera zce- 
la urcite uspokojila alespoii na jednom 
pasmu kazdeho, kdo tuto africkou en- 
titu nemel doposud ve sve sbirce, 
a pote, co se potvrdilo, ze odlozena ex¬ 
pedice na ostrov Petra 1. se v pristim 
roce urcite uskutecni, zdalo se, ze letos 
jiz nic nemuze DXmany prekvapit. 

Podminky sireni jsou stale horsi, 
ruseni pribyva, a tak po vetsinu dne 
inusime vzit za vdek „obycejnymi“ 
stanicemi z okrajovych statu Evropy 
a z Asie. Americkych stanic, i kdyz 
podminky sireni do toho smeru nejsou 
nejhorsi, v poslednich letech doslova 
skokem ubylo a vyskytuji se ve vetsi 
mire jen diky obcasnym svetovym za- 
vodum. O to vetsi prekvapeni vyvolala 
zprava, ze se jeste na rijen tohoto roku 
chysta velka expedice na skutecne radio- 
amaterum vzacny ostrov Kure (v reci 
Havajanu Moku Papapa), jejimz cilem 
budou predevsim stanice na „nejtezsi“ 
trase z Oceanie - v Evrope. 

Podivejme se nyni, co je to za loka- 
litu, ktera tak dokaze vzrusit DXmany 
nejen u nas, ale i v ostatnich castech 
sveta. Patri do havajskeho souostrovi, 
ovsem od Honolulu ji deli asi 2300 km 
vodni plochy a najdeme ji na severo- 
zapad od Havaje. Je to nejsevernejsi 
prevazne koralovy atol na svete o pru- 
meru asi 10 km s nekolika ostruvky 
a lezi asi 90 km severozapadne od 
ostrova Midway. Z jihozapadu je atol 
otevreny, ovsem do laguny mohou 
vplout jen male lode. Z atolu je nad 
morskou hladinou trvale nejvetsi ostrov 
na jihu - Green, pricemz jeho nejvetsi 
vyska nad morem je 6 m. Pristup z ote- 
vreneho more je problematicky, tenter 
cele pobrezi vystupuje strme z vody. 
Tento ostrov je neco pres 2 km dlouhy 
a nejvetsi sire je malo pres 1 km. Na 
ostrove je nekolik dnes opustenych bu- 
dov, specialni astronomicka observa- 
tor, ke ktere patri take 56 m vysoka 
vez, a male letiste, ktere cas od casu 
vyuzivala havajska pobrezni straz, ale 


dnes je v tak spatnem stavu, ze jediny 
pristup je po mori. Druhy ostrov asi 
o velikosti priblizne 1,4 x 0,8 km je na 
vychodni strane atolu a nazyva se Sand, 
ale jeho nadmorska vyska je nejvyse 
2,5 m nad morskou hladinou - na nem 
byly vysoke veze vyuzivane pro navi- 
gacni system LORAN C do roku 1989, 
ale ty jiz byly zbourany. Nyni tarn 
obcas zajizdi prirodovedecka expedice 
z Kalifornske univerzity, vzdy na 
zvlastni povoleni. V several casti ato¬ 
lu je maly ostruvek Core. 

Za 2. svetove valky byl ostrov vy- 
uzivan pro vojenske licely, dnes je cela 
tato oblast pro verejnost uzavrena 
a slouzi jako prirodni rezervace hniz- 
dicich migrujicich ptaku, prestoze jen 
asi polovina ostrova je pokryta stromy 
a neprostupnym krovim, zbytek je 
divoka travnata prerie. Kolem celeho 
atolu je rada vraku lodi - posledni je 
z tchaiwanske lodi z roku 1980. Nas- 
testi nebyl zdevastovan tezbou guana 
jako jine ostrovy, tezba byla od roku 
1876 minimalni a jiz v roce 1906 byly 
tyto ostruvky prohlaseny ptaci rezer- 
vaci. Ostrov tidajne objevil rusky ka- 
pitan Kure (Cure?), ale toto tvrzeni 
nelze nicim dolozit. Je vsak skutec- 
nosti, ze na starych mapach se tento 
koralovy atol vyskytuje s nazvem 
Cure. Kolem roku 1830 byly koralove 
titesy pozorovany nekolika lodemi - 
kazdy kapitan jim dal jine jmeno. Do 
povedomi se dostaly, teprve kdyz tarn 
v roce 1837 ztroskotal kapitan Brown 


a podnikaly se zachranne akce pro 
posadku, ktera tarn prezivala temer pul 
roku. Podobne ztroskotala v roce 1842 
americka velrybarska lod’ Parker a nej¬ 
vetsi rozruch zpusobilo v roce 1870 
ztroskotani lodi Saginaw, ktera byla 
vyslana americkym kongresem s cilem 
zjistit, zda by nebylo mozne zajistit 
bezpecne propluti do laguny. Proto 
byla na palube rada odborniku a in- 
zenyru. Kapitan se rozhodl plout ko¬ 
lem utesu, aby zjistil, zda tarn nejsou 
vraky jinych lodi, a to jim bylo osud- 
ne. Od roku 1989 spolu s Havajskymi 
ostrovy patri toto tizemi USA. 

Radioamateri meli zajem aktivovat 
toto tizemi jiz davno. V povalecne his- 
torii jsou zname hlavne individualni 
aktivity spadajici do obdobi, kdy tarn 
byla jeste stala posadka radiomajaku 
a vedecke stanice; velmi aktivni byl 
napf. WD8QGQ/KH7 v roce 1980, 
KH7JEB/KH7 o sest let pozdeji a v pa- 
meti mnohych je jiste velka a dobre 
vybavena expedice mezinarodniho 
tymu K7K v roce 1997, v dobe, kdy 
take podminky nepatrily k nejlepsim. 
Letosni expedice KH7K predbezne 
ohlasila termin 9.-29. rijna, zucastnit 
se ma 15 operatoru se zkusenostmi jak 
s telegrafnim, SSB i s digitalnimi dru¬ 
hy provozu a s dobrym vybavenim na 
vsechna pasma 160-6 metru. Nechejme 
se prekvapit a doufejme, ze nas iono- 
sfera neprekvapi nepriznivymi mimo- 
radnostmi. 
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vlnny „polni den“, a prestoze v tomto 
zavode vetsina stanic pracuje z pre- 
chodnych QTH s mensimi vykony 
a nahrazkovymi antenami, pasma 7,14 
a chvilemi i 21 MHz „zvonila“ sice 
slabsimi, ale mnoha signaly stanic 
USA i z oblasti W6, W7 a W5, nava- 
zujicimi spojeni vzajemne mezi sebou. 


Nerad bych, aby tento strucny pre- 
hled vyznel obecne pesimisticky. Mys- 
lim, ze radioamaterovi, kteremu „jde 
o vec“ a ne pouze o umisteni v nejruz- 
nejsich tabulkach, udela stejnou radost 
svizne spojeni s DL ci UR stanici na 
7 MHz, jako jine se ZL ci YJ. A hlavne 
- chce to vydrzet a nezanevrit na nase- 


ho konicka, protoze to pristi maxi¬ 
mum (pokud se prognostici nemyli) 
bude patrit k nejvetsim, ktera se v po- 
valecnem obdobi vyskytla! 
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Nejmensi mikrokontroler na svete 



Spolecnost Microchip predstavuje 
svuj novy produkt, mikrokontroler 
PIC10F. Jedna se o nejmensi obvod 
sveho druhu na svete - je umisten v 6pi- 
novem pouzdru SOT-23. Tento osmi- 
bitovy mikrokontroler muze uchova- 
vat v pameti az 512 instrukci, navic ma 
k dispozici 24 bytu datove pameti RAM, 
ma i vestaveny 4 MHz zdroj kmitoctu. 
Obvod se vyznacuje i velice malou spo- 
trebou - v rezimu spanku klesa proud 
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az na 100 nA. Navic lze pouzit napa- 
jeci napeti v rozsahu 2 az 5,5 V. 

Chystaji se 4 ruzne modifikace 10, 
lisici se napr. velikosti datove RAM 
nebo velikosti pameti pro zaznam pro- 
gramu. Vyrobce pocita s uplatnenim 
obvodu na miste starsich mikrokon- 
troleru a take na mistech, kde se dodnes 
mikroelektronika nepouzivala nebo 
se pouzivaly jine obvody - PIC10F ma 
nahradit nektere funkce kombinac- 
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nich logickych obvodu, popularni ca- 
sovac 555, existujici 4bitove mikro- 
kontrolery. Castecne se pocita i s na- 
hrazenim nekterych mechanickych 
prvku - vypinacu, prepinacu atd. Po¬ 
cita se i s aplikacemi v medicine. K pro- 
gramovani a vyvijeni aplikaci slouzi 
vyvojova platforma Microchipu 
MPLAB ICD2. 
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• V severozapadni casti Moskvy je 
nyni moznost vyzkouset az 400 tele- 
viznich kanalu - umozhuje to nove 
vybudovane telekomunikacni centrum, 
ktere nabizi take telefonni pripojky 
pro 40 000 ucastniku, nejmodernejsi 
prenosova soustava napajejici televizni 
kabelovou sit’, internetove pripojeni 
atd. Ve skutecnosti je zakladni nabidka 
skromnejsi - telefonni pripojka, roz- 
hlasovy program a sedm kanalu rus- 
keho vysilani televize - za ostatni je 
nutne samostatne zaplatit. 

• Zacatkem pristiho roku dojde 
k rozdeleni nemecke Deutsche Tele¬ 
com na ctyri hlavni samostatne orga- 
nizace: T-Com zahrnujici stacionarni 
technologie, T-Mobil pro mobilni tech¬ 
nologic, T-Online pro vse, co souvisi 
s Internetem, a T-Systems zahrnujici 
ostatni informacni technologie. Dalsi, 
pata bude urcena pro ty zakazniky, je- 
jichz zajmy ve vice oblastech by mo- 
hly vyvolavat konflikty. 
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